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§1.　数 量 総 括 表

令和4年度　荒熊内地区公共駐車場整備工事

（その１）
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数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

道路土工 式 1.0

掘削工 式 1.0

掘 削(土砂) W≧5m m3

路体盛土工 式 1.0

路体盛土 W≧4m m3 796.0

土材料 流用土(地山) m3 910.9

路床盛土工 式 1.0

路床盛土 m3 1,424.7

W≧4m m3 1,242.4

W＜2.5m m3 182.3

土材料 流用土(地山) m3 1,371.9

流用土(建築残
土) m3 253.3 (変化率1.2)

サンドマット工 式 1.0

サンドマット 敷厚50cm m2 674.3

砂材料 m3 315.4

舗装工 式 1.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0

車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 式 1.0

路床置換 路盤用砂 t=28cm 式 10,870.2

下層路盤(凍抑同
時施工)

再生砕石(RC-40)
t=47cm 式 10,870.2

下層路盤
再生砕石(RC-40)
t=12cm 式 78.6

上層路盤
粒調砕石(M-25)
t=8cm 式 12,388.8

表層
⑤再生密粒度
(20F) t=5cm 式 12,388.8

歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 式 1.0

凍上抑制層
再生砕石(RC-40)
t=15cm 式 479.9

路盤
切込砕石(C-20)
t=10cm 式 479.9

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）
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数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）

表層
⑦再生細粒度
(13F) t=3cm 式 479.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 式 1.0

凍上抑制層
再生砕石(RC-40)
t=15cm 式 66.5

路盤
切込砕石(C-20)
t=10cm 式 66.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40 t=10cm 式 66.5

薄層ｶﾗｰ舗装工 式 1.0

薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-303 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ 式 60.3

排水構造物工 式 1.0

作業土工 式 1.0

床掘 1m≦W＜2m m3 8.8

床掘 W＜1m m3 85.2

土砂等運搬 場内運搬 m3 34.8

埋戻し W＜1m m3 59.2

側溝工 式 1.0

自由勾配側溝300
型　縦断用 m 182.2

US9-B-B300-
H300(縦断用) m 172.3

US9-B-B300-
H400(縦断用) m 9.9

自由勾配側溝400
型　縦断用 m 262.6

US9-B-B400-
H500(縦断用) m 122.6

US9-B-B400-
H600(縦断用) m 5.6

US9-B-B400-
H800(縦断用) m 12.9

US9-B-B400-
H900(縦断用) m 33.4

US9-B-B400-
H1000(縦断用) m 88.1

自由勾配側溝400
型　横断用 m 18.0

US9-B-B400-
H500(横断用) m 8.0

US9-B-B400-
H900(横断用) m 10.0



 1 - 4

数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）

自由勾配側溝500
型　縦断用 m 39.5

US9-B-B500-
H600(縦断用) m 18.3

US9-B-B500-
H700(縦断用) m 12.0

US9-B-B500-
H800(縦断用) m 9.2

側溝蓋 枚 409.8

車道用(FC9-B2-
B300) 枚 146.2

車道用(FG9-A1-
B300) 枚 18.0

車道用(FC9-B2-
B400) 枚 210.6

車道用(FG9-A1-
B400) 枚 26.0

横断用(FG9-B -
B400) 枚 9.0

車道用(FC9-B2-
B500) 枚 31.5

車道用(FG9-A1-
B500) 枚 4.0

集水桝工 式 1.0

場所打ち集水桝 基 7.0

700×700×800 基 2.0

800×800×600 基 1.0

800×800×1200 基 1.0

800×800×1300 基 1.0

900×900×900 基 2.0

桝蓋 枚 7.0

700×700用(T-
14) 枚 1.0

700×700用(T-
25) 枚 1.0

800×800用(T-
14) 枚 1.0

800×800用(T-
25) 枚 2.0

900×900用(T-
25) 枚 2.0
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数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）

縁石工 式 1.0

縁石工 式 1.0

縁石-1 HB-F(B種両面R) m 172.7

縁石-2
HB-M3(横断歩道
用) m 12.0

縁石-3 HB-F(B種両面R) m 229.7

縁石-4
HB-M3(横断歩道
用) m 3.0

縁石-5
(管理車両乗入
部) m 22.0

縁石-6 HB-M(B種片面R) m 99.2

縁石-7
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(C
種) m 159.7

防護柵工 式 1.0

車止め工 式 1.0

標識工 式 1.0

標識工 式 1.0

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝA W900-H3113-D127 基 1.0
(入口名称・両
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝB W900-H1903-D74 基 1.0
(利用案内・片
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝC W600-H1903-D74 基 1.0
(進入禁止・両
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝD W400-H1903-D74 基 4.0
(身障者駐車ま
す・片面）

規制標識柱 基 2.0 (規制標識3面）

区画線工 式 1.0

区画線工 式 1.0

植栽工 式 1.0

植栽工 式 1.0

道路付属施設
工 式 1.0

道路付属物工 式 1.0

視線誘導標

ｽﾉｰﾎ ｰﾙ L=2.7m φ
38mm 反射ﾃｰﾌﾟ3段赤
白 本 36.0

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ用さや管
φ42.7×H250 個 36.0
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数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）

自発光視線誘導標
ﾅﾋﾞﾌﾗｯｼｭ(ｿｰﾗｰ駆
動) 基 2.0

注意喚起反射板 ｾｲ
ﾌﾃｨﾗｲﾄ 基 3.0

ケーブル配管工 式 1.0

ケーブル配管 式 1.0

波付硬質合成樹
脂管(FEP65) m 728.9

波付硬質合成樹
脂管(FEP40) m 3.0

波付硬質合成樹
脂管(FEP30) m 1,456.3

CVT 60mm2 m 314.9

CV 3.5mm2 -3C m 1,239.9

5C-2V(通信) m 700.4

埋設表示ｼｰﾄ
150mmﾀﾞﾌﾞﾙ m 687.7

床掘り(W<1m) m3 91.4

埋戻し(W<1m) m3 91.4

ハンドホール 基 15.0

H1-9(600×600×
1200)重耐鉄蓋 基 14.0

H1-9(600×600×
900)中耐鉄蓋 基 1.0

床掘り(1m≦
W<2m) m3 26.6

埋戻し(W<1m) m3 21.1

照明工 式 1.0

照明柱
道路照明2灯用 10m
ﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ 基 5.0

道路照明2灯用 10m
ﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ 基 7.0

引込柱
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 10-
19-3.5 基 1.0

分電盤
引込柱供架型
SUS304 t2.0 面 1.0

D種接地 極 1.0

監視制御装置
設置工 式 1.0

監視ｶﾒﾗ設置工 式 1.0
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数　量　総　括　表

種  別 種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

令和4年度
公共駐車場整備工事（その１）

UTP Cat5eｹｰﾌﾞﾙ
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ(管
内) m 18.0

監視ｶﾒﾗ
屋外ﾌﾙHD PTZ NW
ｶﾒﾗ 式 4.0

監視ｶﾒﾗ
屋外ﾌﾙHD 固定
NWｶﾒﾗ 台 2.0

収容盤
同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀｰ
共/ﾎﾟｰﾙ取付 面 6.0

NWｶﾒﾗ用ﾎﾟｰﾙ
φ113.4
XDPJ1242H 本 6.0

接地工事 D種接地工事 極 6.0

駐車場機器工 式 1.0

駐車場機器工 式 1.0

分電盤 面 2.0

ループコイル 巻 4.0

アイランド基礎 基 1.0

カーゲート基礎 基 2.0

バーキャッ
チャー基礎 基 2.0

入口表示灯基礎 基 1.0

満空表示灯基礎 基 1.0

出庫警報灯基礎 基 1.0

ｹｰﾌﾞﾙ配管工 式 1.0

ｹｰﾌﾞﾙ配管 式 1.0

波付硬質合成樹
脂管(FEP30) ｍ 83.6

硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
(CD22) ｍ 44.1

CV 3.5mm2 -3C ｍ 96.6 （別途工事）

CVV 2mm2 -6C ｍ 17.1 （別途工事）

FCPEV-S0.9-
3P(通信) ｍ 5.6 （別途工事）

FCPEV-S0.9-
5P(通信) ｍ 73.9 （別途工事）

FCPEV-S0.9-
10P(通信) ｍ 5.0 （別途工事）

埋設標識ｼｰﾄ ｍ 63.6 150mm 2倍
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§2.　道路土工
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道路土工 数量集計表

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

掘削工 式 1.0

掘 削(土砂) W≧5m m
3

0.0

路体盛土工 式 1.0

路体盛土 W≧4m m
3

796.0

土材料 流用土(地山) m
3

910.9

路床盛土工 式 1.0

路床盛土 m
3

1,424.7

W≧4m m
3

1,242.4

2.5m≦W＜4m m
3

0.0

W＜2.5m m
3

182.3

土材料 流用土(地山) m
3

1,371.9

流用土(建築残土) m
3

253.3 (変化率1.2)

サンドマット工 式 1.0

サンドマット 敷厚50cm m
2

674.3

砂材料 m
3

315.4
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掘削工 (積計算書参照)

・ 掘 削(土砂) W≧5m

V= = m
3

路体盛土工 (積計算書参照)

・ 路体盛土 W≧4m （沈砂池盛土）

V= = m
3

・ 路体盛土 2.5m≦W＜4m

V= = m
3

・ 路体盛土 W＜2.5m

V= = m
3

・ 土材料 流用土(地山)

V= = m
3

路床盛土工 (積計算書参照)

・ 路床盛土 W≧4m

V= = m
3

沈砂池盛土

V= = m
3

合計 = m
3

0.720/6（2×20.765×48.765＋20.765×46.605＋48.765×
18.605＋2×18.605×46.605) 676.1 

1,242.4 

566.3 566.3 

23.8 23.8 

910.9 910.9 

1.035/6（2×18.605×46.605＋18.605×43.500＋46.605×
15.500＋2×15.500×43.500) 796.0 

0.0 - 

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

0.0 - 
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・ 路床盛土 2.5m≦W＜4m

V= = m
3

・ 路床盛土 W＜2.5m

V= = m
3

既設素掘水路盛土

V= ＋ ÷ ÷ × = m
3

V= ＋ ÷ ÷ × = m
3

合計 = m
3

・ 土材料 流用土(地山)

V= = m
3

・ 土材料 流用土(建築残土)

V= = m
3

残土処理工

・ 土砂等運搬 場内流用

V= = m
3

サンドマット工

・ サンドマット 敷厚50cm

A= × = m
2

・ 砂材料

V= = m
3

0.500/6（2×15.500×43.500＋15.500×42.000＋43.500×
14.000＋2×14.000×42.000) 315.4 

43.5 15.5 674.3 

0.0 - 

182.3 

1371.9 1,371.9 

253.3 253.3 

（0.960 0.300) 2 0.33 17 32.5 

（1.884 0.300) 2 0.792 55.6 76.7 

0.0 - 

73.1 73.1 

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量



 2 - 5

盛土工及びサンドマット工計算根拠図

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量



【盛土】 【床掘り＋作業土工残土】

◆路体盛土 ◆床掘り m3

　W≧4m m3 m3

　2.5m≦W＜4m m3 m3

　W＜2.5m m3 m3

◆路床盛土 m3

　W≧4m m3 m3

　2.5m≦W＜4m m3 m3

　W＜2.5m m3 m3 流用土(購入土)

合計 m3 合計 m3

【残土処理】

土砂 V= m3

【流用土（購入土）】

土砂 V= m3

2,244.5 2,282.8

0.0

253.3

2
 
-
 
6

253.3
0.0

182.3 不足土

調整池工事仮置き残土 2,248.0

1,242.4
211.1

0.0 植栽工(客土) 流用土

23.8

253.3

0.0
796.0 排水構造物工 34.8

2,493.9 0.0 0.0 0.0 211.1合 計 土砂 0.0 2,282.8 2,244.5

211.1 253.30.90 1,583.0 0.90 0.0

路床盛土

土砂 1,371.9 1,424.7

 910.9 0.90 0.0 0.0

路体盛土

土砂 910.9 819.8 0.90

残 土
(m3)

不足土
(m3)

購入土(m3)
(変化率1.2)

摘　　要
締固め土量 変化率 必要土量 締固め土量 変化率 必要土量

土工計算集計表

工　種 土質
掘　削
(m3)

床掘り＋作業
土工残土

(m3)

盛　土(m3) 埋戻し(m3)



公共駐車場 土 量 計 算 書 第1表

掘  削　(土砂)  C1
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 備　考    

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO. 6 ＋ 12.580 0.000 － － － － － －
NO. 6 ＋ 13.100 0.520
NO. 6 ＋ 18.600 5.500
NO. 6 ＋ 18.600 0.000
NO. 7 1.400
NO. 8 20.000
NO. 9 20.000
NO. 10 20.000
NO. 10 ＋ 7.400 7.400
NO. 10 ＋ 8.700 1.300
NO. 10 ＋ 18.700 10.000
NO. 11 1.300
NO. 12 20.000
NO. 13 20.000
NO. 13 ＋ 18.932 18.932
NO. 14 1.068
NO. 14 ＋ 18.600 18.600

合 計 166.020 0.0 0.0 0.0

2
 
-
 
7



公共駐車場 土 量 計 算 書 第2表

路体盛土 B1-1（W≧4m） 路体盛土 B1-2（2.5m≦W＜4m） 路体盛土 B1-3（W＜2.5m）
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 備　考    

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO. 6 ＋ 12.580 0.000 － － － － － －
NO. 6 ＋ 13.100 0.520
NO. 6 ＋ 18.600 5.500
NO. 6 ＋ 18.600 0.000
NO. 7 1.400
NO. 8 20.000
NO. 9 20.000
NO. 10 20.000
NO. 10 ＋ 7.400 7.400 0.0 0.00 0.0
NO. 10 ＋ 8.700 1.300 2.1 1.05 1.4
NO. 10 ＋ 18.700 10.000 2.1 2.10 21.0
NO. 11 1.300 0.0 1.05 1.4
NO. 12 20.000
NO. 13 20.000
NO. 13 ＋ 18.932 18.932
NO. 14 1.068
NO. 14 ＋ 18.600 18.600

合 計 166.020 0.0 0.0 23.8

2
 
-
 
8



公共駐車場 土 量 計 算 書 第2表

路床盛土 B2-1（W≧4m） 路床盛土 B2-2（2.5m≦W＜4m） 路床盛土 B2-3（W＜2.5m）
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 備　考

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO. 6 ＋ 12.580 132.580 － － － － 0.2 － －
NO. 6 ＋ 13.100 0.520 56.6 56.60 29.4 0.2 0.20 0.1
NO. 6 ＋ 18.600 5.500 56.6 56.60 311.3 0.2 0.20 1.1
NO. 6 ＋ 18.600 0.000 0.2 0.20 0.0
NO. 7 1.400 0.2 0.20 0.3
NO. 8 20.000 0.2 0.20 4.0
NO. 9 20.000 0.2 0.20 4.0
NO. 10 20.000 0.2 0.20 4.0
NO. 10 ＋ 7.400 7.400 0.2 0.20 1.5
NO. 10 ＋ 8.700 1.300 3.7 1.95 2.5
NO. 10 ＋ 18.700 10.000 3.7 3.70 37.0
NO. 11 1.300 0.4 2.05 2.7
NO. 12 20.000 0.2 0.30 6.0
NO. 13 20.000 0.2 0.20 4.0
NO. 13 ＋ 18.932 18.932 7.7 7.70 145.8 0.2 0.20 3.8
NO. 14 1.068 7.7 7.70 8.2 0.2 0.20 0.2
NO. 14 ＋ 18.600 18.600 0.0 3.85 71.6 0.0 0.10 1.9

合 計 298.600 566.3 0.0 73.1

2
 
-
 
9
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§3.　舗　装　工
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舗装工 数量集計表

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0

車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 式 1.0

路床置換 路盤用砂 t=28cm m
2

10,870.2
下層路盤(凍抑同時
施工)

再生砕石(RC-40)
t=47cm m

2
10,870.2

下層路盤
再生砕石(RC-40)
t=12cm m

2
78.6

上層路盤
粒調砕石(M-25)
t=8cm m

2
12,388.8

表層
⑤再生密粒度(20F)
t=5cm m

2
12,388.8

歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 式 1.0

凍上抑制層
再生砕石(RC-40)
t=15cm m

2
479.9

路盤
切込砕石(C-20)
t=10cm m

2
479.9

表層
⑦再生細粒度(13F)
t=3cm m

2
479.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 式 1.0

凍上抑制層
再生砕石(RC-40)
t=15cm m

2
66.5

路盤
切込砕石(C-20)
t=10cm m

2
66.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40 t=10cm m
2

66.5

薄層ｶﾗｰ舗装工 式 1.0

薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-303 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ m
2

60.3
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （別紙、舗装面積計算書参照）

車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ 路床置換 路盤用砂 t=28cm

A= ＋ ＋ － － = m2

・ 下層路盤(凍抑同時施工) 再生砕石(RC-40) t=47cm

A= ＋ ＋ － － = m2

・ 下層路盤 再生砕石(RC-40) t=12cm

A= = m2

・ 上層路盤 粒調砕石(M-25) t=8cm

A= ＋ ＋ = m2

・ 表層 ⑤再生密粒度(20F) t=5cm

A= ＋ ＋ = m2

歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ 凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=15cm

A= ＋ = m2

・ 路盤 切込砕石(C-20) t=10cm

A= ＋ = m2

・ 表層 ⑦再生細粒度(13F) t=3cm

A= ＋ = m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

・ 凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=15cm

A= ＋ ＋ ＋ ＋ = m2

・ 路盤 切込砕石(C-20) t=10cm

A= ＋ ＋ ＋ ＋ = m2

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40 t=10cm

A= ＋ ＋ ＋ ＋ = m219.1 19.1  16.4  5.3 6.6 66.5       

19.1 19.1  16.4  5.3 6.6 66.5       

19.1 19.1  16.4  5.3 6.6 66.5       

3309.1 2827.3 6252.4 12,388.8   

3309.1 6252.4

410.1

410.1 69.8  479.9      

69.8  479.9      

10,870.2   

2827.3 6252.4

12,388.8   2827.3

410.1 69.8 479.9      

数  量

10,870.2   1440.03309.1 78.6

3309.1 2827.3 6252.4 78.6 1440.0

種  類 形  式  及  び  算  式

78.6 78.6       
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薄層ｶﾗｰ舗装工

・ 薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-303 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ

A= ＋ ＋ ＋ ＋ = m2

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

17.9 13.3  13.3  7.1 8.7 60.3       
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§4.　排水構造物工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

作業土工 式 1.0

床掘 1m≦W＜2m m
3

8.8

床掘 W＜1m m
3

85.2

土砂等運搬 場内運搬 m
3

34.8

埋戻し W＜1m m
3

59.2

側溝工 式 1.0
自由勾配側溝300型
縦断用 m 182.2

US9-B-B300-H300(縦
断用) m 172.3
US9-B-B300-H400(縦
断用) m 9.9

自由勾配側溝400型
縦断用 m 262.6

US9-B-B400-H500(縦
断用) m 122.6
US9-B-B400-H600(縦
断用) m 5.6
US9-B-B400-H800(縦
断用) m 12.9
US9-B-B400-H900(縦
断用) m 33.4
US9-B-B400-H1000(縦
断用) m 88.1

自由勾配側溝400型
横断用 m 18.0

US9-B-B400-H500(横
断用) m 8.0
US9-B-B400-H900(横
断用) m 10.0

自由勾配側溝500型
縦断用 m 39.5

US9-B-B500-H600(縦
断用) m 18.3
US9-B-B500-H700(縦
断用) m 12.0
US9-B-B500-H800(縦
断用) m 9.2

側溝蓋 枚 409.8

車道用(FC9-B2-B300) 枚 146.2

車道用(FG9-A1-B300) 枚 18.0

車道用(FC9-B2-B400) 枚 210.6

車道用(FG9-A1-B400) 枚 26.0

横断用(FG9-B -B400) 枚 9.0

排水構造物工 数量集計表
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

車道用(FC9-B2-B500) 枚 31.5

車道用(FG9-A1-B500) 枚 4.0

集水桝工 式 1.0

場所打ち集水桝 基 7.0

700×700×800 基 2.0

800×800×600 基 1.0

800×800×1200 基 1.0

800×800×1300 基 1.0

900×900×900 基 2.0

桝蓋 枚 7.0

700×700用(T-14) 枚 1.0

700×700用(T-25) 枚 1.0

800×800用(T-14) 枚 1.0

800×800用(T-25) 枚 2.0

900×900用(T-25) 枚 2.0

排水構造物工 数量集計表
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作業土工

・ 床掘 1m≦W＜2m

V= (作業土工計算書参照) = m
3

・ 床掘 W＜1m

V= (作業土工計算書参照) = m
3

・ 土砂等運搬 場内運搬

V= ＋ － = m
3

・ 埋戻し W＜1m

V= (作業土工計算書参照) = m
3

側溝工

・ 自由勾配側溝300型　縦断用 m

US9-B-B300-H300(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B300-H400(縦断用) 延長調書より = m

・ 自由勾配側溝400型　縦断用 m

US9-B-B400-H500(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B400-H600(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B400-H800(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B400-H900(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B400-H1000(縦断用) 延長調書より = m

・ 自由勾配側溝400型　横断用 m

US9-B-B400-H500(横断用) 延長調書より = m

US9-B-B400-H900(横断用) 延長調書より = m

・ 自由勾配側溝500型　縦断用 m

US9-B-B500-H600(縦断用) 延長調書より = m

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

122.6

10.0

182.2     

172.3

12.9

88.1

8.8       

85.2      

59.2      

34.8      8.8  85.2 59.2 

9.9

5.6

33.4

8.0

18.3

262.6     

18.0      

39.5      
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US9-B-B500-H700(縦断用) 延長調書より = m

US9-B-B500-H800(縦断用) 延長調書より = m

・ 側溝蓋 US9-B-B300（縦断用）総延長 = m

US9-B-B400（縦断用）総延長 = m

US9-B-B400（横断用）総延長 = m

US9-B-B500（縦断用）総延長 = m

車道用(FC9-B2-B300) N= 182.2-(18×2) = 枚

車道用(FG9-A1-B300) N= 182.2×(1÷10) = 枚

車道用(FC9-B2-B400) N= 262.6-(26×2) = 枚

車道用(FG9-A1-B400) N= 262.6×(1÷10) = 枚

横断用(FG9-B -B400) N= 18.0×(1÷2) = 枚

車道用(FC9-B2-B500) N= 39.5-(4×2) = 枚

車道用(FG9-A1-B500) N= 39.5×(1÷10) = 枚

種  類 形  式  及  び  算  式

9.2

18.0      

数  量

39.5      

12.0

4.0       

9.0       

182.2     

210.6     

262.6     

146.2     

31.5      

18.0      

26.0      
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集水桝工

・ 場所打ち集水桝

700×700×800 数量集計表より = 基

800×800×600 数量集計表より = 基

800×800×1200 数量集計表より = 基

800×800×1300 数量集計表より = 基

900×900×900 数量集計表より = 基

・ 桝蓋

700×700用(T-14) 数量集計表より = 枚

700×700用(T-25) 数量集計表より = 枚

800×800用(T-14) 数量集計表より = 枚

800×800用(T-25) 数量集計表より = 枚

900×900用(T-25) 数量集計表より = 枚

1.0       

2.0       

2.0       

2.0       

2.0       

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

1.0       

1.0       

1.0       

1.0       

1.0       



作業土工 計 算 書 第1表 道路

床　堀  C2（1m≦W＜2m） 床　堀  C3（W＜1m） 埋戻し  R（W＜1m）
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 備　考

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO. 6 ＋ 12.580 0.000 - - 0.4 - - 0.3 - -
NO. 6 ＋ 13.100 -0.520 0.4 0.40 -0.2 0.3 0.30 -0.2
NO. 6 ＋ 18.600 -5.500 0.4 0.40 -2.2 0.3 0.30 -1.7
NO. 6 ＋ 18.600 0.000 0.4 0.40 0.0 0.3 0.30 0.0
NO. 7 1.400 0.4 0.40 0.6 0.3 0.30 0.4
NO. 8 20.000 0.4 0.40 8.0 0.3 0.30 6.0
NO. 9 20.000 0.4 0.40 8.0 0.3 0.30 6.0
NO. 10 20.000 0.4 0.40 8.0 0.3 0.30 6.0
NO. 10 ＋ 7.400 7.400 0.4 0.40 3.0 0.3 0.30 2.2
NO. 10 ＋ 8.700 1.300 1.1 0.75 1.0 0.7 0.50 0.7
NO. 10 ＋ 18.700 10.000 1.1 1.10 11.0 0.7 0.70 7.0
NO. 11 1.300 1.1 1.10 1.4 0.7 0.70 0.9
NO. 12 20.000 1.1 1.10 22.0 0.7 0.70 14.0
NO. 13 20.000 0.4 0.75 15.0 0.3 0.50 10.0
NO. 13 ＋ 18.932 18.932 0.2 0.30 5.7 0.0 0.15 2.8
NO. 14 1.068 0.2 0.20 0.2 0.0 0.00 0.0
NO. 14 ＋ 18.600 18.600 0.2 0.20 3.7 0.0 0.00 0.0

集水桝工集計表より 8.8 5.1
合 計 153.980 8.8 85.2 59.2

4
 
-
 
7
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距離 距離

第3号集水桝 ～ 第4号集水桝 96.8 （自由勾配側溝縦断図より）

七戸ループ（歩道）～ 第1号集水桝 70.5 既設集水桝① ～ 北側 5.0

167.3 5.0

距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

既設集水桝① ～ 北側 9.9

0.0 9.9

合計総延長(m) 172.3

自由勾配側溝(US9-B-B300-H400)  延長調書

左側 右側

自由勾配側溝(US9-B-B300-H300)  延長調書

左側 右側

測点 測点

小計 小計

測点 測点

小計 小計

合計総延長(m) 9.9
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距離 距離

第4号集水桝 ～ 横断用VS 10.0

横断用VS ～ 第5号集水桝 112.6

122.6 0.0

距離 距離

第5号集水桝 ～ 第6号集水桝 5.6

0.0 5.6

小計 小計

合計総延長(m) 122.6

自由勾配側溝(US9-B-B400-H500)  延長調書

左側 右側

測点 測点

自由勾配側溝(US9-B-B400-H600)  延長調書

左側 右側

測点 測点

小計 小計

合計総延長(m) 5.6
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距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第2号集水桝 ～ 既設集水桝② 12.9

0.0 12.9

距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第2号集水桝 ～ 11.9

～ 既設集水桝② 21.5

0.0 33.4

合計総延長(m) 12.9

小計 小計

自由勾配側溝(US9-B-B400-H800)  延長調書

左側 右側

測点

測点 測点

測点

自由勾配側溝(US9-B-B400-H900)  延長調書

左側 右側

合計総延長(m) 33.4

小計 小計
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距離 距離

既設横断工 ～ 第1号集水桝 50.7 第1号集水桝 ～ 既設集水桝① 37.4

50.7 37.4

距離 距離

～ 管理用入口 8.0

8.0 0.0

自由勾配側溝(US9-B-B400-H500 横断用)  延長調書

左側 右側

測点

小計 小計

合計総延長(m) 8.0

自由勾配側溝(US9-B-B400-H1000)  延長調書

小計 小計

測点

88.1

測点

合計総延長(m)

左側 右側

測点
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距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第2号集水桝 ～ 既設集水桝② 10.0

0.0 10.0

距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第6号集水桝 ～ 第7号集水桝 8.4

第7号集水桝 ～ 既設集水桝③ 9.9

0.0 18.3

自由勾配側溝(US9-B-B500-H600)  延長調書

左側 右側

合計総延長(m) 18.3

測点

自由勾配側溝(US9-B-B400-H900 横断用)  延長調書

左側 右側

小計 小計

合計総延長(m) 10.0

測点 測点

測点

小計 小計
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距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第7号集水桝 ～ 既設集水桝③ 12.0

0.0 12.0

距離 距離

（自由勾配側溝縦断図より）

第7号集水桝 ～ 既設集水桝③ 9.2

0.0 9.2

右側

測点 測点

自由勾配側溝(US9-B-B500-H700)  延長調書

左側 右側

合計総延長(m) 9.2

測点 測点

小計 小計

小計 小計

合計総延長(m) 12.0

自由勾配側溝(US9-B-B500-H800)  延長調書

左側
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 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書 数量計算書
種　別 数量 単位 摘　要

B300×H300 (0.050 + 0.050) / 2 × 0.30 × 96.80 = 1.45

(0.050 + 0.050) / 2 × 0.30 × 70.50 = 1.06

(0.053 + 0.105) / 2 × 0.30 × 5.00 = 0.12

計 172.30 2.63

10m当り 2.63 / 172.30 × 10 = 0.15 m3 単位数量へ

B300×H400 (0.050 + 0.153) / 2 × 0.30 × 9.90 = 0.30

計 9.90 0.30

10m当り 0.30 / 9.90 × 10 = 0.30 m3 単位数量へ

B400×H500 (0.050 + 0.050) / 2 × 0.40 × 10.00 = 0.20

(0.050 + 0.050) / 2 × 0.40 × 112.60 = 2.25

計 122.60 2.45

10m当り 2.45 / 122.60 × 10 = 0.20 m3 単位数量へ

B400×H600 (0.150 + 0.094) / 2 × 0.40 × 5.63 = 0.27

計 5.63 0.27

10m当り 0.27 / 5.63 × 10 = 0.48 m3 単位数量へ

B400×H800 (0.061 + 0.096) / 2 × 0.40 × 4.39 = 0.14

(0.096 + 0.080) / 2 × 0.40 × 8.48 = 0.30

計 12.87 0.44

10m当り 0.44 / 12.87 × 10 = 0.34 m3 単位数量へ

B400×H900 (0.066 + 0.161) / 2 × 0.40 × 11.90 = 0.54

(0.139 + 0.050) / 2 × 0.40 × 21.50 = 0.81

計 33.40 1.35

10m当り 1.35 / 33.40 × 10 = 0.40 m3 単位数量へ

算　　　　　式
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 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書 数量計算書
種　別 数量 単位 摘　要

B400×H1000 (0.050 + 0.050) / 2 × 0.40 × 50.70 = 1.01

(0.050 + 0.050) / 2 × 0.40 × 37.40 = 0.75

計 88.10 1.76

10m当り 1.76 / 88.10 × 10 = 0.20 m3 単位数量へ

B400×H500 (0.050 + 0.050) / 2 × 0.40 × 8.00 = 0.16

横断用 計 8.00 0.16

10m当り 0.16 / 8.00 × 10 = 0.20 m3 単位数量へ

B400×H900 (0.180 + 0.139) / 2 × 0.40 × 10.00 = 0.64

横断用 計 10.00 0.64

10m当り 0.64 / 10.00 × 10 = 0.64 m3 単位数量へ

B500×H600 (0.109 + 0.150) / 2 × 0.50 × 8.44 = 0.55

(0.150 + 0.064) / 2 × 0.40 × 9.90 = 0.42

計 18.34 0.97

10m当り 0.97 / 18.34 × 10 = 0.53 m3 単位数量へ

B500×H700 (0.164 + 0.055) / 2 × 0.50 × 12.00 = 0.66

計 12.00 0.66

10m当り 0.66 / 12.00 × 10 = 0.55 m3 単位数量へ

B500×H800 (0.155 + 0.073) / 2 × 0.50 × 9.25 = 0.53

計 9.25 0.53

10m当り 0.53 / 9.25 × 10 = 0.57 m3 単位数量へ

算　　　　　式
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

300

300

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B300-H300  W=326kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.50×0.05×10.0 = 0.25 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.15 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.50×10.0 = 5   m
2

V= 0.50×0.10×10.0 = 0.5 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

300×300

計  算  式 数  量

Ｗ

Ｈ
10
0 50

Ｂ

50 50

500

95

US9-B300型用蓋
FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

自由勾配側溝（縦断用）300型寸法表

寸　法（mm）

B300-H 300

呼び名

300

B W

300 500

300 400 510

300 500

326

403

455

H (kg/個)
参考重量

B300-H 400

B300-H 500

300 600 530

300 700

560

625

B300-H 600

B300-H 700

300 800 550 760B300-H 800

300 900 830B300-H 900

300 1100 570 1070B300-H1100
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

300

400

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B300-H400  W=403kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.51×0.05×10.0 = 0.26 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.30 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.51×10.0 = 5   m
2

V= 0.51×0.10×10.0 = 0.5 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

300×400

計  算  式 数  量

Ｗ

Ｈ
10
0 50

Ｂ

50 50

500

95

US9-B300型用蓋
FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

自由勾配側溝（縦断用）300型寸法表

寸　法（mm）

B300-H 300

呼び名

300

B W

300 500

300 400 510

300 500

326

403

455

H (kg/個)
参考重量

B300-H 400

B300-H 500

300 600 530

300 700

560

625

B300-H 600

B300-H 700

300 800 550 760B300-H 800

300 900 830B300-H 900

300 1100 570 1070B300-H1100
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

400

500

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H500  W=535kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.62×0.05×10.0 = 0.31 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.20 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.62×10.0 = 6   m
2

V= 0.62×0.10×10.0 = 0.6 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

400×500

計  算  式 数  量

寸法（mm）
呼び名

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）400型寸法表

Ｈ (kg/個)
参考重量

400 700 715US9-B-B400-H 700

400 800 780US9-B-B400-H 800

Ｗ

Ｈ
10
0
50

Ｂ

50
400 900 930US9-B-B400-H 900 660

610

11
0

US9-B400型用蓋

640

50

400 700 535US9-B-B400-H 500

400 800 590US9-B-B400-H 600

620

400 1000 1000US9-B-B400-H1000

400 1100 1180US9-B-B400-H1100

400 1200 1270US9-B-B400-H1200

680

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

400

600

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H600  W=590kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.62×0.05×10.0 = 0.31 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.48 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.62×10.0 = 6   m
2

V= 0.62×0.10×10.0 = 0.6 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

400×600

計  算  式 数  量

寸法（mm）
呼び名

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）400型寸法表

Ｈ (kg/個)
参考重量

400 700 715US9-B-B400-H 700

400 800 780US9-B-B400-H 800

Ｗ

Ｈ
10
0
50

Ｂ

50
400 900 930US9-B-B400-H 900 660

610

11
0

US9-B400型用蓋

640

50

400 700 535US9-B-B400-H 500

400 800 590US9-B-B400-H 600

620

400 1000 1000US9-B-B400-H1000

400 1100 1180US9-B-B400-H1100

400 1200 1270US9-B-B400-H1200

680

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

400

800

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H800  W=780kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.64×0.05×10.0 = 0.32 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.34 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.64×10.0 = 6   m
2

V= 0.64×0.10×10.0 = 0.6 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

数  量

400×800

計  算  式

寸法（mm）
呼び名

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）400型寸法表

Ｈ (kg/個)
参考重量

400 700 715US9-B-B400-H 700

400 800 780US9-B-B400-H 800

Ｗ

Ｈ
10
0
50

Ｂ

50
400 900 930US9-B-B400-H 900 660

610

11
0

US9-B400型用蓋

640

50

400 700 535US9-B-B400-H 500

400 800 590US9-B-B400-H 600

620

400 1000 1000US9-B-B400-H1000

400 1100 1180US9-B-B400-H1100

400 1200 1270US9-B-B400-H1200

680

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

400

900

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H900  W=930kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.66×0.05×10.0 = 0.33 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.40 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.66×10.0 = 7   m
2

V= 0.66×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

400×900

計  算  式 数  量

寸法（mm）
呼び名

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）400型寸法表

Ｈ (kg/個)
参考重量

400 700 715US9-B-B400-H 700

400 800 780US9-B-B400-H 800

Ｗ

Ｈ
10
0
50

Ｂ

50
400 900 930US9-B-B400-H 900 660

610

11
0

US9-B400型用蓋

640

50

400 700 535US9-B-B400-H 500

400 800 590US9-B-B400-H 600

620

400 1000 1000US9-B-B400-H1000

400 1100 1180US9-B-B400-H1100

400 1200 1270US9-B-B400-H1200

680

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

400

1000

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H1000  W=1000kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.66×0.05×10.0 = 0.33 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.20 m
3

均し基礎型枠 A= 0.05×2×10.0 = 1   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.66×10.0 = 7   m
2

V= 0.66×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

数  量

400×1,000

計  算  式

寸法（mm）
呼び名

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）400型寸法表

Ｈ (kg/個)
参考重量

400 700 715US9-B-B400-H 700

400 800 780US9-B-B400-H 800

Ｗ

Ｈ
10
0
50

Ｂ

50
400 900 930US9-B-B400-H 900 660

610

11
0

US9-B400型用蓋

640

50

400 700 535US9-B-B400-H 500

400 800 590US9-B-B400-H 600

620

400 1000 1000US9-B-B400-H1000

400 1100 1180US9-B-B400-H1100

400 1200 1270US9-B-B400-H1200

680

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝(横断用) 単位数量計算書 （10m当り）

400

500

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H500  W=485kg/個 メーカーカタログより = 5   個

（横断用）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.67×0.10×10.0 = 0.67 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.20 m
3

均し基礎型枠 A= 0.10×2×10.0 = 2   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.67×10.0 = 7   m
2

V= 0.67×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

400×500

計  算  式 数  量

670

48
5

10
0

400

50

630

12
5

50

t

調整コンクリート
σck=18N/mm2

US9-B400用蓋版
FG9-B-B400 L=995
(横断用 T-25)

10
0

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝(横断用) 単位数量計算書 （10m当り）

400

900

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B400-H900  W=1060kg/個 メーカーカタログより = 5   個

（横断用）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.73×0.10×10.0 = 0.73 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.64 m
3

均し基礎型枠 A= 0.10×2×10.0 = 2   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.73×10.0 = 7   m
2

V= 0.73×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

計  算  式 数  量

400×900

730

88
5

10
0

400

50

630

12
5

50

t

調整コンクリート
σck=18N/mm2

US9-B400用蓋版
FG9-B-B400 L=995
(横断用 T-25)

10
0

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

500

600

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B500-H600  W=715kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.74×0.10×10.0 = 0.74 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.53 m
3

均し基礎型枠 A= 0.10×2×10.0 = 2   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.74×10.0 = 7   m
2

V= 0.74×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

500×600

計  算  式 数  量

Ｂ

720

Ｈ
10
0
10
0

12
5

Ｗ

50 50

US9-B500型用蓋

寸法（mm）

US9-B-B500-H600

呼び名

500

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）500型寸法表

600 740

500 700 740

715

780

Ｈ (kg/個)
参考重量

US9-B-B500-H700

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

500 800 740 845US9-B-B500-H800

500 900 770 1040US9-B-B500-H900

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2



 4 - 26

自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

500

700

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B500-H700  W=780kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.74×0.10×10.0 = 0.74 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.55 m
3

均し基礎型枠 A= 0.10×2×10.0 = 2   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.74×10.0 = 7   m
2

V= 0.74×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

500×700

計  算  式 数  量

Ｂ

720

Ｈ
10
0
10
0

12
5

Ｗ

50 50

US9-B500型用蓋

寸法（mm）

US9-B-B500-H600

呼び名

500

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）500型寸法表

600 740

500 700 740

715

780

Ｈ (kg/個)
参考重量

US9-B-B500-H700

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

500 800 740 845US9-B-B500-H800

500 900 770 1040US9-B-B500-H900

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
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自由勾配側溝 単位数量計算書 （10m当り）

500

800

項　目 規　格

自由勾配側溝 US9-B-B500-H800  W=845kg/個 土木工事標準設計図集参照 = 5   個

（標準品）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.74×0.10×10.0 = 0.74 m
3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量調書より = 0.57 m
3

均し基礎型枠 A= 0.10×2×10.0 = 2   m
2

基礎材
再生砕石(最大
粒径40mm)

A= 0.74×10.0 = 7   m
2

V= 0.74×0.10×10.0 = 0.7 m
3

（作業土工）

床掘り  土工積計算による = m
3

埋戻し 〃 = m
3

500×800

計  算  式 数  量

Ｂ

720

Ｈ
10
0
10
0

12
5

Ｗ

50 50

US9-B500型用蓋

寸法（mm）

US9-B-B500-H600

呼び名

500

Ｂ Ｗ

自由勾配側溝（縦断用）500型寸法表

600 740

500 700 740

715

780

Ｈ (kg/個)
参考重量

US9-B-B500-H700

FC9-B2(車道用)L=500
FG9-A1(T-25)L=995
FG9蓋は10m当り1枚

500 800 740 845US9-B-B500-H800

500 900 770 1040US9-B-B500-H900

調整コンクリート
σck=18N/mm2

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

基礎コンクリート
σck=18N/mm2



集水桝工 数量集計表

種  別 細  別 規  格 単位 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 合計 摘 要

集水桝工

場所打ち集水桝 B700-L700-H800 基 1    1    2   

B800-L800-H600 基 1 1   

B800-L800-H1200 基 1    1   

B800-L800-H1300 基 1    1   

B900-L900-H900 基 1    1    2   

コンクリート ②(18-8-40) m3 1.26 1.18 0.52 0.56 0.56 0.78 0.78 5.64

型枠 無筋構造物 m2 11.6 10.8 5.7 6.5 6.5 8.8 8.8 58.7 

基礎材
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

(RC-40) t=15cm m2 1.4 1.2 1.2 1.7 1.7 7.2 

  〃
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

(RC-40) t=20cm m2 1.7 1.7 3.4 

足掛け金具 個 3 3 - - - - - 6   

グレーチング蓋 700×700用(T-14) 組 1 1   

700×700用(T-25) 組 1    1   

800×800用(T-14) 組 1    1   

800×800用(T-25) 組 1    1    2   

900×900用(T-25) 組 1    1    2   

作業土工

床掘り m3 3.10 2.61 0.03 0.46 0.46 1.08 1.08 8.82

埋戻し m3 1.94 1.60 0.00 0.21 0.21 0.58 0.58 5.12

基面整正 m2 1.69 1.69 1.44 1.21 1.21 1.69 1.69 10.62

4
 
-
 
2
8
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.20 × 1.20 × 1.45

- 0.80 × 0.80 × 1.30 )× 10 = 12.560 12.6 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.20 + 1.20 )× 1.45 + (0.80

+ 0.80 )× 1.45 ｝ ×2 × 10 = 116.000 116  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=200 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.900 17  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800 T-25  N = 10    10  組

足掛金具 N = 30    30  本

（作業土工）

床掘り V = 2.20 × 2.20 × 0.57 × 10 = 27.59 31.0 m
3
合計

1.30 × 1.30 × 0.20 × 10 = 3.38

埋戻し V = 27.59 -( 1.20 × 1.20 × 0.57

)× 10 = 19.40 19.4 m
3

基面整正 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.90 16.9 m
2

第1号集水桝　（ 800×800×1,300 （10基当り）

内 幅 １ 800

内 幅 ２ 800

内　　高 1300

側 壁 厚 200

基 礎 厚 200

外 幅 １ 1200

外 幅 ２ 1200

外　　高 1450

基礎幅 １ 1300

基礎幅 ２ 1300

掘削幅 １ 2200

掘削幅 ２ 2200

天 端 高 44.56

地 盤 高 43.68

舗 装 厚

掘 削 深 0.57

計　　算　　式 数　量 摘　要
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.20 × 1.20 × 1.35

- 0.80 × 0.80 × 1.20 )× 10 = 11.760 11.8 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.20 + 1.20 )× 1.35 + (0.80

+ 0.80 )× 1.35 ｝ ×2 × 10 = 108.000 108  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=200 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.900 17  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800 T-25  N = 10    10  組

足掛金具 N = 30    30  本

（作業土工）

床掘り V = 2.20 × 2.20 × 0.47 × 10 = 22.75 26.1 m
3
合計

1.30 × 1.30 × 0.20 × 10 = 3.38

埋戻し V = 22.75 -( 1.20 × 1.20 × 0.47

)× 10 = 16.00 16.0 m
3

基面整正 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.90 16.9 m
2

第2号集水桝　（ 800×800×1,200 （10基当り）

内 幅 １ 800

内 幅 ２ 800

内　　高 1200

側 壁 厚 200

基 礎 厚 200

外 幅 １ 1200

外 幅 ２ 1200

外　　高 1350

基礎幅 １ 1300

基礎幅 ２ 1300

掘削幅 １ 2200

掘削幅 ２ 2200

天 端 高 44.32

地 盤 高 43.44

舗 装 厚

掘 削 深 0.47

計　　算　　式 数　量 摘　要
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.10 × 1.10 × 0.75

- 0.80 × 0.80 × 0.60 )× 10 = 5.235 5.2 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.10 + 1.10 )× 0.75 + (0.80

+ 0.80 )× 0.75 ｝ ×2 × 10 = 57.000 57  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=150 A = 1.20 × 1.20 × 10 = 14.400 14  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800 T-14  N = 10    10  組

足掛金具 N = 0    0  本

（作業土工）

床掘り V = 2.10 × 2.10 × 0.00 × 10 = 0.00 0.3 m
3
合計

1.20 × 1.20 × 0.02 × 10 = 0.29

埋戻し V = 0.00 -( 1.10 × 1.10 × 0.00

)× 10 = 0.00 0.0 m
3

基面整正 A = 1.20 × 1.20 × 10 = 14.40 14.4 m
2

第3号集水桝　（ 800×800×600 （10基当り）

内 幅 １ 800

内 幅 ２ 800

内　　高 600

側 壁 厚 150

基 礎 厚 150

外 幅 １ 1100

外 幅 ２ 1100

外　　高 750

基礎幅 １ 1200

基礎幅 ２ 1200

掘削幅 １ 2100

掘削幅 ２ 2100

天 端 高 45.64

地 盤 高 44.76

舗 装 厚

掘 削 深 ▲ 0.13

計　　算　　式 数　量 摘　要
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.00 × 1.00 × 0.95

- 0.70 × 0.70 × 0.80 )× 10 = 5.580 5.6 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.00 + 1.00 )× 0.95 + (0.70

+ 0.70 )× 0.95 ｝ ×2 × 10 = 64.600 65  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=150 A = 1.10 × 1.10 × 10 = 12.100 12  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-14  N = 10    10  組

足掛金具 N = 0    0  本

（作業土工）

床掘り V = 2.00 × 2.00 × 0.07 × 10 = 2.80 4.6 m
3
合計

1.10 × 1.10 × 0.15 × 10 = 1.82

埋戻し V = 2.80 -( 1.00 × 1.00 × 0.07

)× 10 = 2.10 2.1 m
3

基面整正 A = 1.10 × 1.10 × 10 = 12.10 12.1 m
2

第4号集水桝　（ 700×700×800 （10基当り）

内 幅 １ 700

内 幅 ２ 700

内　　高 800

側 壁 厚 150

基 礎 厚 150

外 幅 １ 1000

外 幅 ２ 1000

外　　高 950

基礎幅 １ 1100

基礎幅 ２ 1100

掘削幅 １ 2000

掘削幅 ２ 2000

天 端 高 44.68

地 盤 高 43.80

舗 装 厚

掘 削 深 0.07

計　　算　　式 数　量 摘　要



4 - 33

）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.00 × 1.00 × 0.95

- 0.70 × 0.70 × 0.80 )× 10 = 5.580 5.6 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.00 + 1.00 )× 0.95 + (0.70

+ 0.70 )× 0.95 ｝ ×2 × 10 = 64.600 65  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=150 A = 1.10 × 1.10 × 10 = 12.100 12  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-25  N = 10    10  組

足掛金具 N = 0  本

（作業土工）

床掘り V = 2.00 × 2.00 × 0.07 × 10 = 2.80 4.6 m
3
合計

1.10 × 1.10 × 0.15 × 10 = 1.82

埋戻し V = 2.80 -( 1.00 × 1.00 × 0.07

)× 10 = 2.10 2.1 m
3

基面整正 A = 1.10 × 1.10 × 10 = 12.10 12.1 m
2

第5号集水桝　（ 700×700×800 （10基当り）

内 幅 １ 700

内 幅 ２ 700

内　　高 800

側 壁 厚 150

基 礎 厚 150

外 幅 １ 1000

外 幅 ２ 1000

外　　高 950

基礎幅 １ 1100

基礎幅 ２ 1100

掘削幅 １ 2000

掘削幅 ２ 2000

天 端 高 43.90

地 盤 高 43.02

舗 装 厚

掘 削 深 0.07

計　　算　　式 数　量 摘　要
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.20 × 1.20 × 1.05

- 0.90 × 0.90 × 0.90 )× 10 = 7.830 7.8 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.20 + 1.20 )× 1.05 + (0.90

+ 0.90 )× 1.05 ｝ ×2 × 10 = 88.200 88  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=150 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.900 17  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900 T-25 2枚掛 N = 10    10  組

足掛金具 N = 0    0  本

（作業土工）

床掘り V = 2.20 × 2.20 × 0.17 × 10 = 8.23 10.8 m
3
合計

1.30 × 1.30 × 0.15 × 10 = 2.54

埋戻し V = 8.23 -( 1.20 × 1.20 × 0.17

)× 10 = 5.80 5.8 m
3

基面整正 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.90 16.9 m
2

第6号集水桝　（ 900×900×900 （10基当り）

内 幅 １ 900

内 幅 ２ 900

内　　高 900

側 壁 厚 150

基 礎 厚 150

外 幅 １ 1200

外 幅 ２ 1200

外　　高 1050

基礎幅 １ 1300

基礎幅 ２ 1300

掘削幅 １ 2200

掘削幅 ２ 2200

天 端 高 43.94

地 盤 高 43.06

舗 装 厚

掘 削 深 0.17

計　　算　　式 数　量 摘　要
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）単位数量計算書 

B

L

H

T

t

B1

L1

H1

B2

L2

B3

L3

(m)

FH

GH

控除

h

※h1＞1.0mの場合、床堀り勾配(1:0.5)

で計算した平均掘削幅とする。

種　別 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18N/mm2 V =( 1.20 × 1.20 × 1.05

- 0.90 × 0.90 × 0.90 )× 10 = 7.830 7.8 m
3

型枠 小型構造物 A= ｛ (1.20 + 1.20 )× 1.05 + (0.90

+ 0.90 )× 1.05 ｝ ×2 × 10 = 88.200 88  m
2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 最大粒径40mm t=150 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.900 17  m
2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900 T-25 2枚掛 N = 10    10  組

足掛金具 N = 0  本

（作業土工）

床掘り V = 2.20 × 2.20 × 0.17 × 10 = 8.23 10.8 m
3
合計

1.30 × 1.30 × 0.15 × 10 = 2.54

埋戻し V = 8.23 -( 1.20 × 1.20 × 0.17

)× 10 = 5.80 5.8 m
3

基面整正 A = 1.30 × 1.30 × 10 = 16.90 16.9 m
2

第7号集水桝　（ 900×900×900 （10基当り）

内 幅 １ 900

内 幅 ２ 900

内　　高 900

側 壁 厚 150

基 礎 厚 150

外 幅 １ 1200

外 幅 ２ 1200

外　　高 1050

基礎幅 １ 1300

基礎幅 ２ 1300

掘削幅 １ 2200

掘削幅 ２ 2200

天 端 高 43.86

地 盤 高 42.98

舗 装 厚

掘 削 深 0.17

計　　算　　式 数　量 摘　要
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§5.　縁石工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

縁石工 式 1.0

縁石-1 HB-F(B種両面R) m 172.7     

縁石-2 HB-M3(横断歩道用) m 12.0      

縁石-3 HB-F(B種両面R) m 229.7     

縁石-4 HB-M3(横断歩道用) m 3.0       

縁石-5 (管理車両乗入部) m 22.0      

縁石-6 HB-M(B種片面R) m 99.2      

縁石-7 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(C種) m 159.7     

縁石工 数量集計表
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縁石工 施設平面図より

・ 縁石-1 HB-F(B種両面R)

L= ＋ ＋ ＋ ＋

＋ = m

・ 縁石-2 HB-M3(横断歩道用)

L= ＋ ＋ ＋ = m

・ 縁石-3 HB-F(B種両面R)

L= ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ = m

・ 縁石-4 HB-M3(横断歩道用)

L= = m

・ 縁石-5 (管理車両乗入部)

L= ＋ ＋ = m

・ 縁石-6 HB-M(B種片面R)

L= ＋ ＋ ＋ ＋ = m

・ 縁石-7 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(C種)

L= ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ = m

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

12.0       

1.1   30.5  24.6  15.6

21.2  25.3  19.8  27.8

94.9

172.7      

3.0   3.0   3.0   3.0

229.7      

3.0   3.0        

22.2  26.0  26.0  23.1

23.2  15.2

6.0

6.8   113.2 6.0

10.0  8.0   4.0   

9.6

24.0

22.0       

27.9  27.9  24.5  8.7 10.2 99.2       

159.7      
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§6.　防護柵工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

車止め工 式 1.0

車止め
φ115-H850(固定
式) 本 5.0

車止め
チェーン巻取式
ゲート 基 2.0

防護柵工 数量集計表
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§7.　標識工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

標識工 式 1.0

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝA W900-H3113-D127 基 1.0
 (入口名称・両
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝB W900-H1903-D74 基 1.0
 (利用案内・片
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝC W600-H1903-D74 基 1.0
 (進入禁止・両
面）

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝD W400-H1903-D74 基 4.0
 (身障者駐車ま
す・片面）

規制標識柱 0 基 2.0  (規制標識3面）

標識工 数量集計表
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標識工

・ ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝA W900-H3113-D127 (入口名称・両面）

N= = 基

・ ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝB W900-H1903-D74 (利用案内・片面）

N= = 基

・ ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝC W600-H1903-D74 (進入禁止・両面）

N= = 基

・ ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝD W400-H1903-D74 (身障者駐車ます・片面）

N= ＋ = 基

・ 規制標識柱 (規制標識3面）

N= ＋ = 基

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

1 1          

1 1          

1 1          

2 2 4          

1 1 2          
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種　別： 標識工
細　別： ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝA 10基当り

項　目 規　格

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝA
W900-H3113-
D127

N= 1×10 = 10.0 基

表示基板印刷 両面 N= 2×10 = 20  面

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 1.40×0.70×0.50×10 = 4.9 m
3

型枠 小型構造物 A= (1.40+0.70)×0.50×2×10 = 21  m
2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 1.50×0.80×0.05×10 = 0.6 m
3

型枠 均し基礎型枠 A= (1.50+0.80)×0.05×2×10 = 2  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1.50×0.80×10 = 12  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D13 W= 1.40×0.70×0.50×10×60 = 294  kg

単位数量計算書

計  算  式 数  量

31
13

31
00

10
0

1400×700

1500×800

▽GL
80

0
50

50
0

15
0
(1

0)

(17)(17) 866

900

(3
)

(127)

70

表示基板分割位置

70
0

24
00

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

均しコンクリート(18-8-40)

SD295A D13
タテ・ヨコ@180

M16セットアンカーボルト
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種　別： 標識工
細　別： ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝB 10基当り

項　目 規　格

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝB
W900-H1903-
D74

N= 1×10 = 10.0 基

表示基板印刷 片面 N= 1×10 = 10  面

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.50^2×0.60×2×10 = 3.0 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.50×0.60×4×2×10 = 24  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.60^2×2×10 = 7  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(3
)

13
00

18
90

19
03

8

(1
0)

58
2

G.L

15
0

85
0

60
0

8

900

8848

□600

□500

789

10
0

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

(74)

19
03
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種　別： 標識工
細　別： ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝC 10基当り

項　目 規　格

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝC
W600-H1903-
D74

N= 1×10 = 10.0 基

表示基板印刷 両面 N= 2×10 = 20  面

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.40^2×0.60×2×10 = 1.9 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.40×0.60×4×2×10 = 19  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1.00×0.50×10 = 5  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

G.L

584

600

88

□400

489

1000x500

(3
)

13
00

18
90

19
03

8

(1
0)

58
2

15
0

85
0

60
0

10
0

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

(74)

19
03
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種　別： 標識工
細　別： ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝD 10基当り

項　目 規　格

ﾎﾞｯｸｽｻｲﾝD
W400-H1903-
D74

N= 1×10 = 10.0 基

表示基板印刷 片面 N= 1×10 = 10  面

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.50×0.50×0.60×10 = 1.5 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.50×0.60×4×10 = 12  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.60×0.60×10 = 4  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(74)

G.L

8 384

400

8

□600

□500

289 基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

(3
)

13
00

18
90

19
03

8

(1
0)

58
2

15
0

85
0

60
0

10
0

19
03
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種　別： 標識工
細　別： 規制標識柱 10基当り

項　目 規　格

規制標識柱 N= 1×10 = 10.0 基

表示基板印刷 3面 N= 3×10 = 30  面

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.50×0.50×0.60×10 = 1.5 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.50×0.60×4×10 = 12  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.60×0.60×10 = 4  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

60
0

18
00

G.L.

450

75
0

(8
10
)

60
0

500

(8
10
)

15
0

15
0

15
0

30

(120)

15
0

15
0

30
(7
5)

11
3°113°

1
2

3 4

5

三方向

600

10
0

(492)

10
0

40
0

10
0

450
(492)

45045
0

板平面詳細図

反射部詳細図

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

進入禁止

出口 出口

進入禁止

進入禁止進入禁止

出口表示板面 入口表示板面
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§8.　区画線工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

区画線工 式 1.0

溶融式区画線
溶融式手動 実線 白
色 15cm m 4,167.9   駐車ます境界線

溶融式手動 実線 白
色 15cm m 62.6      通路境界線

溶融式手動 実線 白
色 45cm m 36.0      停止線

溶融式手動 実線 白
色 45cm m 47.9

交差クロスマー
ク

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白
色 15cm m 1,358.6   ゼブラ

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白
色 15cm m 469.9     ゼブラ外周線

溶融式手動 記号･文
字 15cm m 196.3

区画線工 数量集計表
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§9.　道路植栽工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

植栽工 式 1

地被類植付 張芝(野芝) m2 193.3

植樹帯盛土 客土(流用土) m3 54.2

植栽工 数量集計表
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§10.　道路付属施設工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

道路付属物工 式 1.0       

視線誘導標

  φ
38mm 反射ﾃｰﾌﾟ3段赤
白 本 36.0      
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ用さや管 φ
42.7×H250 個 36.0      
自発光視線誘導標 ﾅ
ﾋﾞﾌﾗｯｼｭ(ｿｰﾗｰ駆動) 基 2.0       
注意喚起反射板 ｾｲﾌ
ﾃｨﾗｲﾄ 基 3.0       

ケーブル配管工 式 1.0       

ケーブル配管 式 1.0       
波付硬質合成樹脂管
(FEP65) m 728.9     
波付硬質合成樹脂管
(FEP40) m 3.0       
波付硬質合成樹脂管
(FEP30) m 1,456.3   

CVT 60mm2 m 314.9     

CV 3.5mm2 -3C m 1,239.9   

5C-2V(通信) m 700.4     
埋設表示ｼｰﾄ
150mmﾀﾞﾌﾞﾙ m 687.7     

床掘り(W<1m) m
3

91.4      

埋戻し(W<1m) m
3

91.4      

ハンドホール 基 15.0      
H1-9(600×600×
1200)重耐鉄蓋 基 14.0      
H1-9(600×600×900)
中耐鉄蓋 基 1.0       

床掘り(1m≦W<2m) m
3

26.6      

埋戻し(W<1m) m
3

21.1      

照明工 式 1.0       

照明柱
道路照明2灯用 10mﾃｰ
ﾊﾟﾎﾟｰﾙ 基 5.0       
道路照明2灯用 10mﾃｰ
ﾊﾟﾎﾟｰﾙ 基 7.0       

引込柱
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 10-19-
3.5 基 1.0       

分電盤
引込柱供架型 SUS304
t2.0 面 1.0       

D種接地 極 1.0       

道路付属施設工 数量集計表
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道路付属物工

視線誘導標

・ ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ  L=2.7m φ38mm 反射ﾃｰﾌﾟ3段赤白

N= = 本

・ ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ用さや管  φ42.7×H250

N= = 個

・ 自発光視線誘導標  ﾅﾋﾞﾌﾗｯｼｭ(ｿｰﾗｰ駆動)

N= = 基

・ 注意喚起反射板  ｾｲﾌﾃｨﾗｲﾄ

N= = 基

2.0        

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

36.0       

36.0       

36

36

2

3 3.0        
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ｹｰﾌﾞﾙ配管工 照明工数量調書より

ｹｰﾌﾞﾙ配管

波付硬質合成樹脂管(FEP65) 地中 = m

波付硬質合成樹脂管(FEP40) 地中 = m

波付硬質合成樹脂管(FEP30) 管内 = m

CVT 60mm2 = m

CV 3.5mm2 -3C = m

5C-2V(通信) = m

埋設標識ｼｰﾄ 150mm 2倍 = m

作業土工　 床掘り(W<1m)

V= ｹｰﾌﾞﾙ配管　作業土工計算書より = m3

埋戻し(W<1m)

V= ｹｰﾌﾞﾙ配管　作業土工計算書より = m3

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

H1-9(600×600×1200)重耐鉄蓋 = 基

H1-9(600×600×900)中耐鉄蓋 = 基

作業土工　 床掘り(1m≦W<2m)
基 単位数量 基準数量

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(1200) V= × ÷ =

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(900) V= × ÷ =

合計 m3

埋戻し(W<1m)
基 単位数量 基準数量

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(1200) V= × ÷ =

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(900) V= × ÷ =

合計 m3

728.9      

1,456.3    

14.0       

1.0        

687.7      

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

700.4      

314.9      

1,239.9    

14 17.8 10 24.9       

91.4       

91.4       

1 17.2 10 1.7        

14 14.1 10 19.7       

26.6       

1 13.6 10 1.4        

21.1       

3.0        
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照明工 照明工数量調書より

照明柱 道路照明2灯用  10mﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ = 基

道路照明2灯用  10mﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ = 基

引込柱 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ  10-19-3.5 = 基

分電盤 引込柱供架型  SUS304 t2.0 = 面

D種接地 = 極

1.0        

1.0        

1.0        

数  量

5.0        

7.0        

種  類 形  式  及  び  算  式



照明工数量調書-1

　配線系統

分電盤 HH-1 HH-1 HH-2 HH-2 L1-2 HH-3 HH-4 HH-4 HH-5 L2-2 HH-6 HH-7 PTZｶﾒﾗ2 L1-5 HH-8

細別・規格 区分 単位 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 小計1 備考

HH-1 L1-1 HH-2 PTZｶﾒﾗ1 L1-2 HH-3 HH-4 L2-1 HH-5 L2-2 HH-6 HH-7 PTZｶﾒﾗ2 L1-5 HH-8 小分電盤1

31.1 28.4 17.7 1.4 13.0 29.0 30.0 12.5 31.1 29.0 23.1 28.6 2.9 14.6 12.5 1.7

 ｹｰﾌﾞﾙ配管

FEP65 地中 ｍ 32.6 17.7 14.5 30.5 30.0 31.1 29.0 23.1 28.6 2.9 14.6 12.5 3.2 270.3

FEP65(予備) 地中 ｍ 32.6 17.7 14.5 30.5 30.0 31.1 29.0 23.1 28.6 2.9 14.6 12.5 1.7 268.8

FEP30(照明) 地中 ｍ 32.6 29.9 17.7 14.5 30.5 30.0 14.0 31.1 30.5 24.6 28.6 2.9 16.1 14.0 317.0

FEP30(照明) 地中 ｍ 1.3 1.3 2.6

FEP30(ｶﾒﾗ) 地中 ｍ 32.6 17.7 3.4 13.0 29.0 30.0 31.1 29.0 23.1 28.6 4.9 16.6 12.5 271.5

FEP30(通信) 地中 ｍ 3.4 13.0 29.0 16.6 12.5 74.5

FEP40(通信) 地中 ｍ

 ｹｰﾌﾞﾙ

CVT60 管内 ｍ 33.6 13.5 29.5 31.0 32.1 29.5 23.6 29.6 3.4 14.6 13.0 3.7 257.1

CV3.5-3C 管内 ｍ 33.6 30.9 18.7 15.0 31.0 31.0 14.5 32.1 31.0 25.1 29.6 3.4 16.1 14.5 326.5

CV3.5-3C 管内 ｍ 33.6 18.7 3.9 13.5 29.5 99.2

CV3.5-3C 管内 ｍ 33.6 18.7 3.9 13.5 29.5 31.0 32.1 29.5 23.6 29.6 5.4 16.6 13.0 280.0

5C-2V 管内 ｍ 3.9 13.5 29.5 46.9

5C-2V 管内 ｍ

5C-2V 管内 ｍ

5C-2V 管内 ｍ

5C-2V 管内 ｍ

5C-2V 管内 ｍ

 埋設表示ｼｰﾄ

150mmﾀﾞﾌﾞﾙ ｍ 31.1 28.4 17.7 1.4 13.0 29.0 30.0 12.5 31.1 29.0 23.1 28.6 2.9 14.6 12.5 1.7 306.6

 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

H1-9(1200) 重耐鉄蓋 基 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0

H1-9(900) 中耐鉄蓋 基

 照明設備

LED道路照明灯 2灯用 基 1.0 1.0 2.0

LED道路照明灯 1灯用 基 1.0 1.0 1.0 3.0

引込柱 基 1.0 1.0

分電盤 面 1.0 1.0

D種接地 極 1.0 1.0

 管路掘削

一般部 GL-1000 ｍ 31.1 28.4 17.7 1.4 13.0 29.0 30.0 12.5 31.1 29.0 23.1 28.6 2.9 14.6 12.5 1.7 306.6

道路横断部 GL-800 ｍ

　※【配管余長】＋1.5m(照明灯、引込柱)、＋2.0m(監視カメラ)　【ケーブル余長】＋2.0m(照明灯、引込柱)、＋2.5m(監視カメラ)、＋0.5m(ＨＨ)として計算する。

1
0
 
-
 
6



照明工数量調書-2

　配線系統

HH-8 固定ｶﾒﾗ1 L1-6 HH-9 HH-10 HH-10 HH-10 HH-3 L1-3 HH-11 L1-4 L2-3 L2-4 L1-4

細別・規格 区分 単位 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 小計2 備考

固定ｶﾒﾗ1 L1-6 HH-9 HH-10 固定ｶﾒﾗ2 小分電盤2 L1-7 L1-3 HH-11 L1-4 L2-3 L2-4 L2-5 HH-12

7.0 22.0 8.7 11.7 2.3 4.4 16.0 13.5 35.0 2.5 30.8 32.0 38.5 30.1

 ｹｰﾌﾞﾙ配管

FEP65 地中 ｍ 7.0 22.0 8.7 11.7 5.9 55.3

FEP65(予備) 地中 ｍ 7.0 22.0 8.7 11.7 16.0 65.4

FEP30(照明) 地中 ｍ 7.0 23.5 10.2 11.7 17.5 15.0 36.5 4.0 33.8 35.0 41.5 235.7

FEP30(照明) 地中 ｍ 1.3 1.3 1.3 3.9

FEP30(ｶﾒﾗ) 地中 ｍ 10.0 22.0 8.7 4.8 16.0 13.5 35.0 2.5 30.1 142.6

FEP30(通信) 地中 ｍ 10.0 22.0 8.7 11.7 4.8 16.0 13.5 35.0 2.5 30.1 154.3

FEP40(通信) 地中 ｍ

 ｹｰﾌﾞﾙ

CVT60 管内 ｍ 7.5 22.0 9.2 12.2 6.9 57.8

CV3.5-3C 管内 ｍ 7.5 24.0 10.7 12.2 16.5 16.0 37.5 5.0 34.8 36.0 42.5 242.7

CV3.5-3C 管内 ｍ 1.3 1.3 2.6

CV3.5-3C 管内 ｍ 11.0 24.5 9.2 5.3 16.5 14.0 35.5 3.0 30.6 149.6

5C-2V 管内 ｍ 11.0 24.5 9.2 12.2 5.3 16.5 14.0 35.5 3.0 30.6 117.1

5C-2V 管内 ｍ 24.5 9.2 12.2 16.5 62.4

5C-2V 管内 ｍ 12.2 16.5 28.7

5C-2V 管内 ｍ 12.2 12.2

5C-2V 管内 ｍ

5C-2V 管内 ｍ

 埋設表示ｼｰﾄ

150mmﾀﾞﾌﾞﾙ ｍ 7.0 22.0 8.7 11.7 2.3 4.4 13.5 35.0 2.5 30.8 32.0 38.5 30.1 238.5

 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

H1-9(1200) 重耐鉄蓋 基 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

H1-9(900) 中耐鉄蓋 基

 照明設備

LED道路照明灯 2灯用 基 1.0 1.0 1.0 3.0

LED道路照明灯 1灯用 基 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

引込柱 基

分電盤 面

D種接地 極

 管路掘削

一般部 GL-1000 ｍ 7.0 22.0 8.7 11.7 2.3 4.4 16.0 13.5 35.0 2.5 30.8 32.0 38.5 30.1 254.5

道路横断部 GL-800 ｍ

　※【配管余長】＋1.5m(照明灯、分電盤)、＋2.0m(監視カメラ)　【ケーブル余長】＋2.0m(照明灯、分電盤)、＋2.5m(監視カメラ)、＋0.5m(ＨＨ)として計算する。

1
0
 
-
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照明工数量調書-3

　配線系統

HH-12 HH-12 HH-13 HH-14 HH-14 HH-9 HH-15

細別・規格 区分 単位 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 小計3 小計2 小計1 合計 備考

PTZｶﾒﾗ4 HH-13 HH-14 PTZｶﾒﾗ3 L1-7 HH-15 ｱﾘｰﾅへ

0.7 43.1 48.2 1.0 30.1 19.5 1.0 （規格別）

 ｹｰﾌﾞﾙ配管

FEP65 地中 ｍ 19.5 19.5 55.3 270.3 345.1

FEP65(予備) 地中 ｍ 30.1 19.5 49.6 65.4 268.8 383.8 728.9

FEP30(照明) 地中 ｍ 235.7 317.0 552.7

FEP30(照明) 地中 ｍ 3.9 2.6 6.5

FEP30(ｶﾒﾗ) 地中 ｍ 2.7 43.1 48.2 3.0 30.1 127.1 142.6 271.5 541.2

FEP30(通信) 地中 ｍ 2.7 43.1 48.2 3.0 30.1 127.1 154.3 74.5 355.9 1,456.3

FEP40(通信) 地中 ｍ 3.0 3.0 3.0 3.0

 ｹｰﾌﾞﾙ

CVT60 管内 ｍ 57.8 257.1 314.9 314.9

CV3.5-3C 管内 ｍ 242.7 326.5 569.2

CV3.5-3C 管内 ｍ 3.7 4.0 7.7 2.6 99.2 109.5

CV3.5-3C 管内 ｍ 3.7 44.1 49.2 4.0 30.6 131.6 149.6 280.0 561.2 1,239.9

5C-2V 管内 ｍ 3.7 44.1 49.2 4.0 30.6 20.5 4.0 156.1 117.1 46.9 320.1

5C-2V 管内 ｍ 44.1 49.2 30.6 20.5 4.0 148.4 62.4 210.8

5C-2V 管内 ｍ 30.6 20.5 4.0 55.1 28.7 83.8

5C-2V 管内 ｍ 20.5 4.0 24.5 12.2 36.7

5C-2V 管内 ｍ 20.5 4.0 24.5 24.5

5C-2V 管内 ｍ 20.5 4.0 24.5 24.5 700.4

 埋設表示ｼｰﾄ

150mmﾀﾞﾌﾞﾙ ｍ 0.7 43.1 48.2 1.0 30.1 19.5 142.6 238.5 306.6 687.7

 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

H1-9(1200) 重耐鉄蓋 基 1.0 1.0 2.0 4.0 8.0 14.0

H1-9(900) 中耐鉄蓋 基 1.0 1.0 1.0

 照明設備

道路照明2灯用 基 3.0 2.0 5.0

道路照明1灯用 基 4.0 3.0 7.0

引込柱 基 1.0 1.0

分電盤 面 1.0 1.0

D種接地 極 1.0 1.0

 管路掘削

一般部 GL-1000 ｍ 0.7 43.1 48.2 1.0 30.1 123.1 254.5 306.6 684.2

道路横断部 GL-800 ｍ 19.5 19.5 19.5

　※【配管余長】＋1.5m(照明灯、分電盤)、＋2.0m(監視カメラ)　【ケーブル余長】＋2.0m(照明灯、分電盤)、＋2.5m(監視カメラ)、＋0.5m(ＨＨ)として計算する。

1
0
 
-
 
8
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ケーブル配管  作業土工計算書

記号
距離
(m)

管掘削深
(mm)

土被り
(mm)

掘削控除
(mm)

掘削深
(mm)

掘削幅
(mm)

床掘り
(m3)

埋戻し
(m3)

備　考

1 分電盤 ～ HH-1 31.1 175 1000 880 295 620 5.7 5.7

6 HH-1 ～ L1-1 28.4 40 1000 880 160 400 1.8 1.8

1 L1-1 ～ HH-2 17.7 175 1000 880 295 620 3.2 3.2

7 HH-2 ～ PTZｶﾒﾗ1 1.4 40 1000 880 160 530 0.1 0.1

2 HH-2 ～ L1-2 13.0 175 1000 880 295 620 2.4 2.4

2 L1-2 ～ HH-3 29.0 175 1000 880 295 620 5.3 5.3

1' HH-3 ～ HH-4 30.0 175 1000 880 295 620 5.5 5.5

6 HH-4 ～ L2-1 12.5 40 1000 880 160 400 0.8 0.8

1' HH-4 ～ HH-5 31.1 175 1000 880 295 620 5.7 5.7

1' HH-5 ～ L2-2 29.0 175 1000 880 295 620 5.3 5.3

1' L2-2 ～ HH-6 23.1 175 1000 880 295 620 4.2 4.2

1' HH-6 ～ HH-7 28.6 175 1000 880 295 620 5.2 5.2

1' HH-7 ～ PTZｶﾒﾗ2 2.9 175 1000 880 295 620 0.5 0.5

2' PTZｶﾒﾗ2 ～ L1-5 14.6 175 1000 880 295 620 2.7 2.7

2' L1-5 ～ HH-8 12.5 175 1000 880 295 620 2.3 2.3

16 HH-8 ～ 小分電盤1 1.7 85 1000 880 205 485 0.2 0.2

2' HH-8 ～ 固定ｶﾒﾗ1 7.0 175 1000 880 295 620 1.3 1.3

3 固定ｶﾒﾗ1 ～ L1-6 22.0 175 1000 880 295 620 4.0 4.0

3 L1-6 ～ HH-9 8.7 175 1000 880 295 620 1.6 1.6

13 HH-9 ～ HH-10 11.7 175 1000 880 295 620 2.1 2.1

9 HH-10 ～ 固定ｶﾒﾗ2 2.3 40 1000 880 160 530 0.2 0.2

17 HH-10 ～ 小分電盤2 4.4 85 1000 880 205 485 0.4 0.4

12 HH-10 ～ L1-7 16.0 85 1000 880 205 665 2.2 2.2

8 HH-3 ～ L1-3 13.5 40 1000 880 160 620 1.3 1.3

8 L1-3 ～ HH-11 35.0 40 1000 880 160 620 3.5 3.5

8 HH-11 ～ L1-4 2.5 40 1000 880 160 620 0.2 0.2

6 L1-4 ～ L2-3 30.8 40 1000 880 160 400 2.0 2.0

6 L2-3 ～ L2-4 32.0 40 1000 880 160 400 2.0 2.0

6 L2-4 ～ L2-5 38.5 40 1000 880 160 400 2.5 2.5

9 L1-4 ～ HH-12 30.1 40 1000 880 160 530 2.6 2.6

7 HH-12 ～ PTZｶﾒﾗ4 0.7 40 1000 880 160 530 0.1 0.1

10 HH-12 ～ HH-13 43.1 40 1000 880 160 530 3.7 3.7

10 HH-13 ～ HH-14 48.2 40 1000 880 160 530 4.1 4.1

7 HH-14 ～ PTZｶﾒﾗ3 1.0 40 1000 880 160 530 0.1 0.1

11 HH-14 ～ L1-7 30.1 85 1000 880 205 665 4.1 4.1

14 HH-9 ～ HH-15 19.5 85 1000 880 205 620 2.5 2.5

703.7 91.4 91.4

区　間

合　計
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種　別： 道路付属物工
細　別： 視線誘導標 100個当り

項　目 規　格

視線誘導標
さや管φ42.7×
H250

N= 1×100 = 100.0 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ150 N= 0.10×100 = 10  m

ﾓﾙﾀﾙ （1：3） V= = 0.2 m
3

砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂 V= 1/4×3.14×0.150^2×0.10×100 = 0.2 m
3

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(1/4×3.14×0.108^2-1/4×3.14×0.043^2)×0.25×100

φ108

230

25
0

10
0

15
0

10
0

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

敷モルタル(1:3)

100

歩車道境界ブロック
(B種両面R)デリニェータ用

道路 公共駐車場

10
0

180

再生クラッシャーラン
最大粒径40mm

さや管 φ42.7用

詰モルタル(1:3)

砂

VPφ150
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種　別： 道路付属物工
細　別： 視線誘導標 10基当り

項　目 規　格

自発光視線誘導
標

ﾅﾋﾞﾌﾗｯｼｭ N= 1×10 = 10.0 基

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.30×0.30×0.30×10 = 0.3 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.30×0.30×4×10 = 4  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.40×0.40×10 = 2  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

15
0

10
00

17
0

75
0

25
0

30
0

G.L.

30
0

15
0

76.3

79
.1

25
0

300

側面図

G.L.

10
0

400

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

背面図

G.L.



 10 - 12

種　別： 道路付属物工
細　別： 視線誘導標 10基当り

項　目 規　格

注意喚起反射板 ｾｲﾌﾃｨﾗｲﾄ N= 1×10 = 10.0 基

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.30×0.30×0.30×10 = 0.3 m
3

型枠 小型構造物 A= 0.30×0.30×4×10 = 4  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.40×0.40×10 = 2  m
2

数  量

単位数量計算書

計  算  式

(8
10

)

15
0

15
0

15
0

30
(120)

24
0

30
0

30

10
50

15
0

15
0

(7
5)

11
3°113°

G.L.

30
0

10
0

300

400

基礎コンクリート(18-8-40)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm)

側面図 背面図
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種　別： ケーブル配管工
細　別： ハンドホール作業土工 10基当り

項　目 規　格

ハンドホール
H1-9（600×600
×1200)

作業土工

床掘り V= = 17.8 m
3

埋戻し V= = 14.1 m
3

計  算  式 数  量

(0.82^2×0.10+1.72^2×0.58)×10

17.8-(0.82^2×0.10+0.72^2×0.58)×10

単位数量計算書

870

87
0

820

720

10
0

14
60

10
0

80
12

00
80

GL

鉄蓋(重耐)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm）

φ870

135 φ600 135

88
0

58
0

1720
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種　別： ケーブル配管工
細　別： ハンドホール作業土工 10基当り

項　目 規　格

ハンドホール
H1-9（600×600
×900)

作業土工

床掘り V= = 17.2 m
3

埋戻し V= = 13.6 m
3

単位数量計算書

計  算  式 数  量

17.2-(0.82^2×0.10+0.72^2×0.56)×10

(0.82^2×0.10+1.72^2×0.56)×10

870

87
0

820

720

10
0

11
60

10
0

80
90
0

80

GL

鉄蓋(中耐)

基礎材
再生砕石(最大粒径40mm）

φ870

135 φ600 135

1720

60
0

56
0
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種　別： 照明工
細　別： 2灯用照明柱基礎 10基当り

項　目 規　格

2灯用照明柱基礎 N= 1×10 = 10.0 基

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500×t0.6 N= 1.8×10 = 18  m

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 1/4×3.14×0.50^2×1.80×10 = 3.5 m
3

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1/4×3.14×0.60^2×10 = 3  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

75
0 ?176

GL

18
00

10
0

φ500

φ500×0.6t
スパイラルダクト

再生クラッシャラン
RC-40

アンカーボルトセット
4-M24

コンクリート基礎

配線接続ユニット
開口部
130×600

φ600

電源装置
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種　別： 照明工
細　別： 1灯用照明柱基礎 10基当り

項　目 規　格

1灯用照明柱基礎 N= 1×10 = 10.0 基

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500×t0.6 N= 1.7×10 = 17  m

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 1/4×3.14×0.50^2×1.70×10 = 3.3 m
3

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1/4×3.14×0.60^2×10 = 3  m
2

単位数量計算書

計  算  式 数  量

75
0 ?175

GL

コンクリート基礎

スパイラルダクト
φ500×t0.6

再生クラッシャラン
RC-40

アンカーボルトセット
4-M24

配線接続ユニット
17

00
10

0
開口部
130×600

φ500

φ600

電源装置
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種　別： 照明工
細　別： 引込柱 1基当り

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10-19-3.5 N= 1 = 1  本

玉がいし 100×100mm N= 1 = 1  個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HC-17 N= 1 = 1  個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 1TB-312 N= 2 = 2  個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 1TB-315 N= 3 = 3  個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 1TB-412 N= 2 = 2  個

ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) N= 2 = 2  個

支線ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾛｯﾄﾞ N= 1 = 1  個

支線
亜鉛めっき鋼より
線1種A級 径2mm

W= 1.5 = 1.5 kg

支線ｶﾞｰﾄﾞ φ67×2m N= 1 = 1  本

自動点滅器 N= 1 = 1  個

ケーブル CVV2mm2-3C L= 4.0 = 4.0 ｍ

ケーブル CV60mm2-3C L= 8.5 = 8.5 ｍ

鋼製電線管 G28 L= 2.5 = 2.5 ｍ

鋼製電線管 G54 L= 7.0 = 7.0 ｍ

単位数量計算書

計  算  式 数  量

GL

1φ
3W

10
0V

/2
00

V 
50
Hz

電
源

引
込
み

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

キ
ャ
ッ
プ

(G
54

)

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

キ
ャ
ッ
プ

(G
28

)

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
5

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

41
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
5

分
電

盤

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ポ
ー
ル

10
-1

9-
3.
5

750

自
動

点
滅
器

3500

自
在

バ
ン
ド

3B
D-

HC
-1
7

玉
が

い
し

支
線

ガ
ー
ド 支

線
ブ

ロ
ッ

ク
ロ
ッ
ド

コ
ン

ク
リ

ー
ト

根
か
せ

鋼
製

電
線
管

(G
54

)

鋼
製

電
線
管

(G
28

)

支
線

ブ
ロ

ッ
ク
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種　別： 照明工
細　別： 引込柱 10基当り

項　目 規　格

鋼製電線管付属
品

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟG28 N= 1 = 1  個

鋼製電線管付属
品

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟG54 N= 1 = 1  個

鋼製電線管付属
品

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞG28 N= 1 = 1  個

鋼製電線管付属
品

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞG54 N= 1 = 1  個

FEP管用付属品 異種管接続材30mm N= 1 = 1  個

FEP管用付属品 異種管接続材50mm N= 1 = 1  個

FEP管 FEP30 L= 1.0 = 1.0 ｍ

FEP管 FEP50 L= 1.0 = 1.0 ｍ

配線用架線金物 足場ﾎﾞﾙﾄ N= 9 = 9  本

単位数量計算書

計  算  式 数  量

GL

1φ
3W

10
0V

/2
00

V 
50
Hz

電
源

引
込
み

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

キ
ャ
ッ
プ

(G
54

)

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

キ
ャ
ッ
プ

(G
28

)

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
5

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

41
2

自
在

バ
ン
ド

IB
T-

31
5

分
電

盤

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ポ
ー
ル

10
-1

9-
3.
5

750

自
動

点
滅
器

3500

自
在

バ
ン
ド

3B
D-

HC
-1
7

玉
が

い
し

支
線

ガ
ー
ド 支

線
ブ

ロ
ッ

ク
ロ
ッ
ド

コ
ン

ク
リ

ー
ト

根
か
せ

鋼
製

電
線
管

(G
54

)

鋼
製

電
線
管

(G
28

)

支
線

ブ
ロ

ッ
ク
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§11.　監視制御装置設置工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

監視ｶﾒﾗ設置工 式 1.0

UTP Cat5eｹｰﾌﾞﾙ
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ(管
内) m 18.0

監視ｶﾒﾗ
屋外ﾌﾙHD PTZ NWｶﾒ
ﾗ 式 4.0

監視ｶﾒﾗ
屋外ﾌﾙHD 固定 NWｶ
ﾒﾗ 台 2.0

収容盤
同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀｰ共/
ﾎﾟｰﾙ取付 面 6.0

NWｶﾒﾗ用ﾎﾟｰﾙ φ113.4 XDPJ1242H 本 6.0

接地工事 D種接地工事 極 6.0

監視制御装置設置工 数量集計表
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監視ｶﾒﾗ設置工

・ UTP Cat5eｹｰﾌﾞﾙ ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ(管内)

L= × = ｍ

・ 監視ｶﾒﾗ 屋外ﾌﾙHD PTZ NWｶﾒﾗ

N= = 台

・ 監視ｶﾒﾗ 屋外ﾌﾙHD 固定 NWｶﾒﾗ

N= = 台

・ 収容盤 同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀｰ共/ﾎﾟｰﾙ取付

N= = 面

・ NWｶﾒﾗ用ﾎﾟｰﾙ φ113.4 XDPJ1242H

N= = 本

・ 接地工事 D種接地工事

N= = 極

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

3.0 18.0      6

6.0 6.0       

6.0 6.0       

4.0 4.0       

2.0 2.0       

6.0 6.0       
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§12.　駐車場機器工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

駐車場機器工 式 1.0       

分電盤 面 2.0       

ループコイル 巻 4.0       

アイランド基礎 基 1.0       

カーゲート基礎 基 2.0       
バーキャッチャー
基礎 基 2.0       

入口表示灯基礎 基 1.0       

満空表示灯基礎 基 1.0       

出庫警報灯基礎 基 1.0       

ｹｰﾌﾞﾙ配管工 式 1.0       

ｹｰﾌﾞﾙ配管 式 1.0       
波付硬質合成樹脂
管(FEP30) ｍ 83.6      
硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
(CD22) ｍ 44.1      

CV 3.5mm2 -3C ｍ 96.6      （別途工事）

CVV 2mm2 -6C ｍ 17.1      （別途工事）
FCPEV-S0.9-3P(通
信) ｍ 5.6       （別途工事）
FCPEV-S0.9-5P(通
信) ｍ 73.9      （別途工事）
FCPEV-S0.9-10P(通
信) ｍ 5.0       （別途工事）

埋設標識ｼｰﾄ ｍ 63.6      150mm 2倍

駐車場機器工 数量集計表
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駐車場機器工

・ 分電盤

N= = 面

・ ループコイル

N= = 巻

・ アイランド基礎

N= = 基

・ カーゲート基礎

N= = 基

・ バーキャッチャー基礎

N= = 基

・ 入口表示灯基礎

N= = 基

・ 満空表示灯基礎

N= = 基

・ 出庫警報灯基礎

N= = 基

1 1          

1 1          

1 1          

1 1          

2 2          

2 2          

4 4          

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

2 2          
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ｹｰﾌﾞﾙ配管工 照明工数量調書より

ｹｰﾌﾞﾙ配管

波付硬質合成樹脂管(FEP30) 地中 = m

硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(CD22) 地中 = m

配線

CV 3.5mm
2 
-3C （別途工事） = m

CVV 2mm
2 
-6C （別途工事） = m

FCPEV-S0.9-3P(通信) （別途工事） = m

FCPEV-S0.9-5P(通信) （別途工事） = m

FCPEV-S0.9-10P(通信) （別途工事） = m

埋設標識ｼｰﾄ 150mm 2倍 = m

73.9       

5.0        

96.6       

17.1       

5.6        

63.6       

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

83.6       

44.1       



駐車場機器配管配線調書

　入口配線系統 　出口配線系統

分電盤1 CG1 CG1 CG1 分電盤1 ES 分電盤2 分電盤2 分電盤2 RL CG2 CG2 分電盤2 KB KB AP HH-8

細別・規格 区分 単位 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 合計 備考

CG1 VF BC1 HH-8 ES VF AP LED RL CG2 BC2 AP KB AT AP HH-10 HH-10

14.4 1.6 4.6 4.6 0.5 13.7 1.0 1.0 9.3 6.4 4.5 2.7 1.0 1.0 1.0 5.1 51.5 （規格別）

 ｹｰﾌﾞﾙ配管

FEP30 地中 ｍ 17.4 7.6 6.1 16.7 12.3 9.4 7.5 6.6 ｶﾒﾗ配管 83.6

CD22 地中 ｍ 4.6 3.5 4.0 4.0 5.7 4.0 4.0 4.0 33.8

CD22 地中 ｍ 4.6 5.7 10.3 44.1

 ｹｰﾌﾞﾙ

CV2mm2-3C 管内 ｍ 18.4 5.6 4.5 17.7 5.0 5.0 13.3 10.4 6.7 5.0 5.0 96.6

CVV2mm2-6C 管内 ｍ 8.6 8.5 17.1

FCPEV-S0.9-3P 管内 ｍ 5.6 5.6

FCPEV-S0.9-5P 管内 ｍ 7.1 6.7 7.6 52.5 73.9

FCPEV-S0.9-10P 管内 ｍ 5.0 5.0

 埋設表示ｼｰﾄ

150mmﾀﾞﾌﾞﾙ ｍ 14.4 4.6 4.6 13.7 9.3 6.4 4.5 1.0 5.1 63.6

　※【配管余長】機器＋1.5m　【ケーブル余長】ＨＨ＋0.5m、機器＋2.0m

1
2
 
-
 
5
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種　別： 駐車場機器工
細　別： アイランド基礎 10基当り

（B=2.00　L=2.80）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 2.00×2.80×0.70×10 = 39.2 m
3

型枠 小型構造物 A= = 67  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 2.20×3.00×10 = 66  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (1.86+0.56×2)×15×0.560×10 = 250  

かぶり 厚 7cm W= (1.86+0.10×2)×15×0.560×10 = 173  

W= (1.86+0.10×2)×2×2×0.560×10 = 46  

W= (2.66+0.56×2)×9×0.560×10 = 191  

W= (2.66+0.10×2)×9×0.560×10 = 144  

W= (2.66+0.10×2)×2×2×0.560×10 = 64  

D10 合計 = 868  kg

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(2.00+2.80)×0.70×2×10

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)
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種　別： 駐車場機器工
細　別： カーゲート基礎 10基当り

（B=0.50　L=0.50）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.50×0.50×0.70×10 = 1.8 m
3

型枠 小型構造物 A= = 14  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.70×0.70×10 = 5  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (0.36+0.56×2)×(3+1)×0.560×10 = 33  

かぶり 厚 7cm W= (0.36+0.10×2)×(3+1)×0.560×10 = 13  

W= (0.36+0.10×2)×(2+2)×2×0.560×10 = 25  

D10 合計 = 71  kg

単位数量計算書

計  算  式 数  量

0.50×0.70×4×10

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)
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種　別： 駐車場機器工
細　別： バーキャッチャー基礎 10基当り

（B=0.35　L=0.50）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.35×0.50×0.70×10 = 1.2 m
3

型枠 小型構造物 A= = 12  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.55×0.70×10 = 4  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (0.21+0.56×2)×3×0.560×10 = 22  

かぶり 厚 7cm W= (0.21+0.10×2)×3×0.560×10 = 7  

W= (0.21+0.10×2)×+2×2×0.560×10 = 9  

W= (0.36+0.10×2)×+2×2×0.560×10 = 13  

D10 合計 = 38  kg

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(0.35＋0.50)×0.70×2×10

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)



 12 - 9

種　別： 駐車場機器工
細　別： 入口表示灯・子分電盤1基礎 10基当り

（B=1.10　L=0.80）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 1.10×0.80×0.70×10 = 6.2 m
3

型枠 小型構造物 A= = 27  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1.30×1.00×10 = 13  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (0.96+0.56×2)×5×0.560×10 = 58  

かぶり 厚 7cm W= (0.96+0.10×2)×5×0.560×10 = 32  

W= (0.96+0.10×2)×2×2×0.560×10 = 26  

W= (0.66+0.56×2)×4×0.560×10 = 40  

W= (0.66+0.10×2)×4×0.560×10 = 19  

W= (0.66+0.10×2)×2×2×0.560×10 = 19  

D10 合計 = 194  kg

単位数量計算書

計  算  式 数  量

(1.10＋0.80)×0.70×2×10

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)
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種　別： 駐車場機器工
細　別： 満空表示灯 10基当り

（B=0.80　L=0.80）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.80×0.80×0.70×10 = 4.5 m
3

型枠 小型構造物 A= = 22  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 1.00×1.00×10 = 10  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (0.66+0.56×2)×(5+3)×0.560×10 = 80  

かぶり 厚 7cm W= (0.66+0.10×2)×(5+3)×0.560×10 = 39  

W= (0.66+0.10×2)×(2+2)×2×0.560×10 = 39  

D10 合計 = 158  kg

0.80×0.70×4×10

単位数量計算書

計  算  式 数  量

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)
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種　別： 駐車場機器工
細　別： 出庫警報灯基礎 10基当り

（B=0.60　L=0.60）

項　目 規　格

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= 0.60×0.60×0.70×10 = 2.5 m
3

型枠 小型構造物 A= = 17  m
2

基礎材
再生砕石(最大粒
径40mm)  t=10cm

A= 0.80×0.80×10 = 6  m
2

鉄筋組立加工 SD295A D10 W= (0.46+0.56×2)×(4+2)×0.560×10 = 53  

かぶり 厚 7cm W= (0.46+0.10×2)×(4+2)×0.560×10 = 22  

W= (0.46+0.10×2)×(2+2)×2×0.560×10 = 30  

D10 合計 = 105  kg

0.60×0.70×4×10

単位数量計算書

計  算  式 数  量

▽GL

70
0

10
0

60
0

カゴ型配筋

D10@200相当

50
以

上

面木

C-20

RC-40

基礎断面図　(全基礎共通)
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