
図　面　名　称 縮　　尺 図　面　名　称 縮　　尺

 1  全体平面図 S=1：600

 2  緑地広場平面図 S=1：400

 3  縦断図(緑地広場) S=1：400

4 ～ 6 横断図(緑地広場) S=1：200

 7  施設平面図 S=1：600

 8  遊具構造図-1(4連ﾌﾞﾗﾝｺ) S=1：60

 9  遊具構造図-2(6連低鉄棒) S=1：50

 10  遊具構造図-3(山型うんてい) S=1：50

 11  撤去平面図 S=1：600

参考図 監視カメラ及び付属機器 図 示

図面番号 図面番号

令和4年度　第49号　七戸小学校緑地広場整備工事
図　面　一　覧　表

























システム概要

システム系統図

６、録画時間計算例

・操作画面でカメラ映像を最大１６画分割で表示できること。

・録画映像は、圧縮方式：Ｈ．２６５またはＨ．２６４、通信方式：ユニキャストにて行うこと。

・監視カメラシステムはネットワークで構築され、センター装置にて総合監視を行う。

・すべてのカメラ映像は、ネットワークディスクレコーダーに録画するものとし、

・ライブ映像は、圧縮方式：Ｈ．２６５またはＨ．２６４、通信方式：ユニキャストにて行うこと。

３、監視 

・防犯監視用として監視カメラを設置する。

２、機　能

１、概　要

・保存可能容量を超えた録画映像は、古いものから自動的に上書きされること。

・再生操作は録画中も録画を止めることなく行えること。

４、録画

・指定したフレームレートで記録できること。

５、操作

・証拠性能を向上させるために自動で時刻を調整する機能を有すること。

　圧縮効率が高いＨ．２６５方式での記録が可能なこと。

・ネットワークディスクレコーダーはカメラの接続台数に応じて、４台、９台、１６台、２４台まで段階的に拡張できる機能を有すること。

・ネットワークディスクレコーダーは映像出力端子を搭載し、映像出力ができること。

・縦長画像である解像度７２０×１２８０（９：１６）の録画ができること。

　また、画面表示レイアウトで縦長画像へ対応した表示パターンを有すること。

・操作画面上で録画映像を１画面と最大４分割画面で再生できること。

・操作画面にカレンダー、タイムラインを表示し、それらにより録画映像を検索できること。

　またタイムライン上にマウスカーソルを重ねると、その時間の画像がタイムライン上に表示されること。

・録画映像をＵＳＢ等の外部記録媒体にコピーできること。

・録画映像のダウンロードデータにパスワード及び改ざん検出用コードを付与、設定できること。

・ネットワークディスクレコーダーに操作マウス用ＵＳＢ端子を搭載し、パソコンを使用せずに監視カメラシステムを運用できること。

・サムネイルサーチ機能により、選択したカメラの指定時間を始点として５分、１５分、３０分、１時間、２時間単位ごとに

　１２枚の画像サムネイル表示ができ、映像変化点の検索が容易にできること。

　また、全画面表示に切り替えると最大２４画面分割に切り替えて表示ができること。

録画保存日数１日当録画時間
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同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀｰ（ｶﾒﾗ側）

凡例

※カメラから校舎側ＩＴＶ設備機器までの同軸ケーブルは既設再利用します。

※同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀ間の配線（同軸ケーブル）距離は最大２００ｍ以内とします。
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ＤＶＩ-Ｄ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ×２（ＨＤＣＰ対応）

１９２０×１０８０（１６：９）

２３．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

Ｄ-Ｓｕｂ１５ピン（ミニ）

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

２４時間連続使用

リモコン

映像入力端子

ディスプレイパネル

推奨解像度

輝度・コントラスト比

電　源

機　能

その他

音声出力端子・スピーカー

２５０ｃｄ／㎡（標準値）・１０００：１（標準値）

ヘッドホン端子、ラインアウト端子、０．５Ｗ＋０．５Ｗ

２３型液晶モニター

ネットワークディスクレコーダー

パナソニック：ＷＪ－ＮＸ２００／０５　相当品

ＰｏＥ　８ポート　ＨＵＢ

ＥＩＺＯ：ＦＤＦ２３０７Ｗ　相当品

収容盤（ポール取付）

収容盤（ポール取付）

質　量 約２５０ｇ

外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ） 約１０５×約４４×約９８

接続距離（同軸ケーブル） 最大　２．０ｋｍ（接続条件による）

同軸インターフェース 規格：独自方式（カメラ側への給電機能付）

ＤＣ５７Ｖ（ＡＣアダプター使用）／ＤＣ４８Ｖ（ＰｏＥ）

消費電力 約４０Ｗ（ＡＣアダプター使用）／約１２．９５Ｗ（ＰｏＥ）

インターフェース １０Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ　×１

ＢＮＣ端子　×１

電　源
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通信速度（同軸ケーブル） ＵＤＰ：４５Ｍｂｐｓ以上、ＴＣＰ：３５Ｍｂｐｓ以上　（接続条件による）

同軸ＬＡＮコンバーター（レシーバー側）

パナソニック：ＷＪ－ＰＲ２０１　相当品

動作環境温度 ０℃～５０℃

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大１５８Ｗ／最小６．５Ｗ）

ポート数 １０／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ　×８

給電機能 １ポートあたり：３０Ｗ（ポート１－８）

電　源

装置全体　　　：１２４Ｗ

機　能 マルチキャスト、ＶＬＡＮ、ループ障害防止機能

ＳＦＰ　×２（ポート９、１０と排他利用）

１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ　×２

パナソニック：ＰＮ２３０８９３　相当品
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ＶＭＤ時短再生（ＶＭＤ搭載カメラのみ）

顔照合・統計処理（拡張キット（別売）登録時）、画像回転、

セキュア通信（拡張キット（別売）登録時）、ＭＰ４ダウンロード、

特長（機能） 高精細映像監視、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーにコピ－可能、

マウス接続ポート：２ ※マウス１個 付属、コピーポート：２（ＵＳＢ３．０）、

アラーム／コントロール端子Ａ・Ｂ：各１（端子台プラグ）、

カメラ／ＰＣポート・ＰＣポート：各１（ＲＪ－４５）

モニター端子　解像度（最大） メイン：３８４０×２１６０（４Ｋ）　ｐ／３０Ｈｚ、サブ：１９２０×１０８０　ｐ／６０Ｈｚ

入出力 映像出力端子：１、モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、音声出力端子：１、

ＨＤＤ ５００ＧＢ（５００ＧＢ×１）

録画圧縮方式 Ｈ．２６５（対応カメラ接続時）、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

カメラ接続台数 ４台（９台／１２台／１６台／２４台：カメラ拡張キット（別売）登録時）

電　源 ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

300

(8
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420

ＲＢＳＳ認定

ドームネットワークカメラ（天井埋込）

カラー／白黒切換、画揺れ補正、ＶＭＤ、ＳＤメモリーカードスロット

機　能 アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

防水性・耐衝撃性 ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４、ＮＥＭＡ４ 準拠・ＩＫ１０

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ／動画ファイルの改ざん検出

プリセットポジション数：２５６か所、オートモード

デジタルズーム：１６倍（最大３３６倍）

画　角 【１６：９】水平：３．４°～７３°／垂直：２．０°～４２°

【４：３】水平：２．９°～６１°／垂直：２．２°～４６°

回転台部 水平：０°～３５０°／垂直：－３０°～９０°（水平～真下）

３１倍　ＨＤ ＥＸ光学ズーム（解像度　１２８０×７２０時）

レンズ部 ｆ＝４．０ｍｍ～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

スマートコーディング 顔スマートコーディング、ＧＯＰ制御

画像圧縮方式 Ｈ．２６５・Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ　※独立に４ストリーム分の配信設定可能

３Ｍ【４：３】（Ｈ）２０４８／１２８０／８００／６４０／４００／３２０（３０ｆｐｓ）

画像解像度 ２Ｍ【１６：９】（Ｈ）１９２０／１２８０／６４０／３２０（３０／６０ｆｐｓ）

ＡＣ２４Ｖ、ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）

撮像素子・有効画素数・走査方式 約１／２．９型　ＭＯＳセンサー・約２４０万画素・プログレッシブ

最低照度 カラー：０．０１５ｌｘ、白黒：０．００６ｌｘ　（Ｆ１．６）

ネットワーク １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

電　源
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パナソニック：ＷＶ－Ｓ６５３０ＮＪ＋ＷＶ－Ｑ１２２Ａ　相当品

380
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240

備　考 屋外用ボックス内収納

カメラ電源供給 ＰｏＥ+規格対応（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ　準拠）

レシーバー側から供給

インターフェース １０Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ　×１

ＢＮＣ端子　×１

電　源

同軸インターフェース 規格：独自方式（レシーバー側からの給電機能付）

接続可能機器 ＰｏＥ、ＰｏＥ+カメラまたは外部電源動作カメラ

接続距離（同軸ケーブル） 最大　２．０ｋｍ（接続条件による）

通信速度（同軸ケーブル） ＵＤＰ：４５Ｍｂｐｓ以上、ＴＣＰ：３５Ｍｂｐｓ以上　（接続条件による）

同軸LANｺﾝﾊﾞｰﾀｰ（カメラ側／ポール取付）

ＷＰ
ＰＴＺ

USER
タイプライターテキスト
（参考図）監視カメラ及び付属機器




