
  数量総括表



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1

228.7

残土処理工 残土処理 m3 221.4

1

74.4

73.5

基面整正 m2 107.1

203.7

2.4

調整コンクリート 18-8-40 3.1
コンクリート蓋
FC9-B2-B300 84
グレーチング蓋
FG9-A1-B300 20

6.0

3.9

1.8

調整コンクリート 18-8-40 0.5
覆工版型
FH9-B2-B300 6

1

1

1

3.0

0.6

9.6

1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　(本線車道部) 279.3

284.4

縁石工

横断排水工

B300*H900 m

側溝蓋 枚

枚

床掘 m3

m3

設 計 数 量 総 括 表

道路土工 式

掘削工 機械掘削 土砂 m3

集水桝工

排水構造物工

作業土工

式

埋戻 B＜1.0m

側溝工 自由勾配側溝(縦断用) B300*H300 m

B300*H400 m

m3

自由勾配側溝(横断用) B300*H500 m

B300*H1100 m

m3

側溝蓋 枚

第1号集水桝工 B800-L-800-H900 基

第2号集水桝工 B800-L-800-H1100 基

縁石工 式

歩車道境界ブロック HB-F(標準部) m

HB-F(すりつけ部) m

HB-M3(横断歩道部) m

舗装工 式

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=13cm m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=27cm m2



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

284.4

284.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　(歩道一般部) 21.0

21.0

21.0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　(町道復旧) 6.1

6.1

6.1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　(町道復旧) 5.1

5.1

5.1

5.1

1

15.6

6.5

1

2.9

0.9

30.8

m3 2.0

6.0

8.0

5.0

8.1

7.2

2.2

4.6

無筋コンクリート

m3

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=13cm m2

ペイント式区画線 外側線(白色) 15cm m

設 計 数 量 総 括 表

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=15cm m2

表層工 ⑤再生密粒度As(20F) t=5cm m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=15cm m2

路盤工 切込砕石(C-40) t=10cm m2

表層工 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm m2

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm m2

町道横浜・蛇坂
・荒熊内線 表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm m2

町道荒熊内18号線 下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=27cm m2

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=15cm m2

表層工 ⑤再生密粒度As(20F) t=5cm m2

区画線工 式

区画線工

溶融式区画線 ドットライン 破線(白色) 15cm m

構造物撤去工 式

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋コンクリート

m3

舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下 m

舗装版破砕 アスファルト舗装 t=15cm以下

排水構造物撤去工 排水構造物工撤去 落蓋側溝蓋300*300 m

自由勾配側溝300*800 m

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 M1型 m

M2型 m

殻運搬処理工 鉄筋コンクリート t

無筋コンクリート t

アスファルト殻 t



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1

1.0

設 計 数 量 総 括 表

雑工 式

マンホール調整工 第1号マンホール 箇所



 工種別数量計算書



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１. 掘削工 機械掘削

２. 残土処理工 残土処理

道 路 土 工



工　種：道路土工
種　別：掘削工・残土処理工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【掘削工】

機械掘削 m3 228.7   

【残土処理工】

残土処理 m3 221.4   

道路土工　集計表



掘削工・残土処理工　計算書

細別／規格 数 　量

機械掘削 土積計算書より ＝ 228.7 228.7 m3

残土処理 228.7 - 7.3 ＝ 221.4 221.4 m3

　'※排水構造物工における不足分を控除

算　　　式



距 離 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

BP 0.000 4.8

NO. 3.514 2.1 3.45 12.1

NO. 16.486 2.3 2.20 36.3

NO. 20.000 1.9 2.10 42.0

NO. 20.000 1.9 1.90 38.0

NO. 20.000 2.1 2.00 40.0

NO. 20.000 2.0 2.05 41.0

EP 6.036 4.4 3.20 19.3

106.036 228.7

(NO.0)

土　積　計　算　書

測    点

CA1　機械掘削

0+3.51

1

2

3

4

5

(NO.5+6.00)

合  計



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１. 作業土工 床掘

埋戻

基面整正

２. 側溝工 自由勾配側溝(縦断用)

調整コンクリート

側溝蓋

３. 横断排水工 自由勾配側溝(横断用)

調整コンクリート

側溝蓋

4. 集水桝工 第1号集水桝工

第2号集水桝工

排水構造物工



作業土工　集計表

工　種：排水構造物工
種　別：作業土工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【作業土工】

床掘 m3 74.4   

埋戻 m3 73.5   

基面整正 m2 107.1   



作業土工　計算書

細別／規格 数 　量

床掘

土積計算書より ＝ 62.9

第1号集水桝工 ＝ 5.3

第2号集水桝工 ＝ 6.2

計 ＝ 74.4 74.4 m3

埋戻

土積計算書より ＝ 62.9

第1号集水桝工 ＝ 6.2

第2号集水桝工 ＝ 4.4

計 ＝ 73.5 73.5 m3

基面整正

土積計算書より ＝ 104.3

第1号集水桝工 ＝ 1.4

第2号集水桝工 ＝ 1.4

計 ＝ 107.1 107.1 m2

不足土    'V = 74.4 - 73.5/0.9 ＝ -7.3      ― m3

※不足分は本線より流用。

算　　　式



距 離 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

BP 0.000 0.0

NO. 3.514 0.6 0.30 1.1

NO. 16.486 0.6 0.60 9.9

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

EP 6.036 0.7 0.65 3.9

106.036 62.9

5

土　積　計　算　書

測    点

CA2　床掘

(NO.0)

0+3.51

1

2

3

4

(NO.5+6.00)

合  計



距 離 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

BP 0.000 0.0

NO. 3.514 0.6 0.30 1.1

NO. 16.486 0.6 0.60 9.9

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

NO. 20.000 0.6 0.60 12.0

EP 6.036 0.7 0.65 3.9

106.036 62.9

5

土　積　計　算　書

測    点

RA　埋戻

(NO.0)

0+3.51

1

2

3

4

(NO.5+6.00)

合  計



距 離 長　さ 平　均 面　積 長　さ 平　均 面　積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

BP 0.000 0.0

NO. 3.514 1.0 0.50 1.8

NO. 16.486 1.0 1.00 16.5

NO. 20.000 1.0 1.00 20.0

NO. 20.000 1.0 1.00 20.0

NO. 20.000 1.0 1.00 20.0

NO. 20.000 1.0 1.00 20.0

EP 6.036 1.0 1.00 6.0

106.036 104.3

5

面　積　計　算　書

測    点

L　基面整正

(NO.0)

0+3.51

1

2

3

4

(NO.5+6.00)

合  計



排水構造物工　集計表

工　種：排水構造物工
種　別：側溝工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【側溝工】

自由勾配側溝(縦断用) B300-H300 m 203.7   

B300-H400 m 2.4   

調整コンクリート② 18-8-40 m3 3.1   

側溝蓋
コンクリート蓋
'FC9-B2-B300 枚 84   L=1.0m/枚

グレーチング蓋
'FG9-A1-B300 枚 20   L=1.0m/枚



左側

NO. 0+3.54 ～ NO.5+5.78 103.17 42 10

右側

NO.0+3.41 ～ NO.5+3.94 100.52 41 10

NO.5+3.94 ～ NO.5+5.62 2.40 1

m m 枚 枚

203.69 2.40 84 20

備考
B300-H300 B300-H400 FC9-B2-B300 FG9-A1-B300

計

　側　溝　工　延長調書　

区　　　間

自由勾配側溝(縦断用) 蓋　工



区　分 細　別

 調整コンクリート 　　 1式当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 3.13 ｍ３

左側

 NO.0+3.54～NO.5+5.78 0.05×0.30×103.17 = 1.548

右側

 NO.0+3.41～NO.5+3.94 0.05×0.30×100.52 = 1.508

 NO.5+3.94～NO.5+5.62 (0.065+0.150)/2×0.30×2.40 = 0.077



区　分 細　別

A = 0.50×10.00 = 5.000 5.00 ｍ２

V = 0.50×10.00×0.10 = 0.500 0.50 ｍ３

 自由勾配側溝(縦断用)　B300-H300  10ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

自由勾配側溝
B300-H300
306kg/個
L=2m/個

10.00÷2.00 = 5.000 5.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ②
t=50mm

0.50×10.00×0.05 = 0.250 0.25 ｍ２

個

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 別途計上    ― ｍ３

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

 



区　分 細　別

A = 0.51×10.00 = 5.100 5.10 ｍ２

V = 0.51×10.00×0.10 = 0.510 0.51 ｍ３

 自由勾配側溝(縦断用)　B300-H400  10ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

自由勾配側溝
B300-H400
374kg/個
L=2m/個

10.00÷2.00 = 5.000 5.00

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ②
t=50mm

0.51×10.00×0.05 = 0.255 0.26 ｍ２

個

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 別途計上    ― ｍ３

 



横断排水工　集計表

工　種：排水構造物工
種　別：横断排水工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【横断排水工】

自由勾配側溝(横断用) B300-H500 m 6.0   

B300-H900 m 3.9   

B300-H1000 m 1.8   

調整コンクリート② 18-8-40 m3 0.5   

側溝蓋 覆工版型　FC9-B-B300 枚 6   L=1.0m/枚



起点部

NO. 0+3.25 6.00 3

終点部

NO.5+6.29 3.85 1.80 3

m m 枚

6.00 3.85 1.80 6計

　横断排水工　延長調書　

区　　　間

自由勾配側溝(横断用) 蓋　工

備考
B300-H500 B300-H900 B300-H1000 FH9-B-B300



区　分 細　別

(0.15+0.075)/2×0.30×1.8 = 0.061

 NO.5+6.29 (0.211+0.05)/2×0.30×3.85 = 0.151

終点部

 NO.0+3.25 0.139×0.30×6.00 = 0.250

起点部

 調整コンクリート 　　 1式当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 0.46 ｍ３



区　分 細　別

A = 0.57×10.00 = 5.700 5.70 ｍ２

V = 0.57×10.00×0.10 = 0.570 0.57 ｍ３

 自由勾配側溝(横断用)　B300-H500  10ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

自由勾配側溝
B300-H900
570kg/個
L=2m/個

10.00÷2.00 = 5.000 5.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ②
t=100mm

0.57×10.00×0.10 = 0.570 0.57 ｍ２

個

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 別途計上    ― ｍ３

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

 



区　分 細　別

A = 0.60×10.00 = 6.000 6.00 ｍ２

V = 0.60×10.00×0.10 = 0.600 0.60 ｍ３

 自由勾配側溝(横断用)　B300-H900  10ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

自由勾配側溝
B300-H900
1030kg/個
L=2m/個

10.00÷2.00 = 5.000 5.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ②
t=100mm

0.60×10.00×0.10 = 0.600 0.60 ｍ２

個

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 別途計上    ― ｍ３

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

 



区　分 細　別

A = 0.60×10.00 = 6.000 6.00 ｍ２

V = 0.60×10.00×0.10 = 0.600 0.60 ｍ３

 自由勾配側溝(横断用)　B300-H1000  10ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

自由勾配側溝
B300-H1000
1120kg/個
L=2m/個

10.00÷2.00 = 5.000 5.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ②
t=100mm

0.60×10.00×0.10 = 0.600 0.60 ｍ２

個

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 別途計上    ― ｍ３

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

 



集水桝工　集計表

工　種：排水構造物工
種　別：集水桝工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【集水桝工】

第1号集水桝工 B800-L800-H900 基 1   

第2号集水桝工 B800-L800-H1100 基 1   



B1= 0.80 L1= H1= W1=

B2= 0.15 L2= H2= W2=

B3= 1.10 L3= h=

B4= 1.20 L4=

A ＝ 1.20 × 1.20 ＝ 1.440 1.44 ｍ２

V ＝ 1.20 × 1.20 × 0.15 ＝ 0.216 0.22 ｍ３

― ｍ２

1.5 ― ｍ３

基面整正 1.20 × 1.20 ＝ 1.4

＝ 3.8 ― ｍ３

残土処理 5.300 - 3.800 ＝

- 1.20 × 1.20 × 0.15埋戻 5.300 - 1.10 × 1.10 × 1.05

( 2.10 × 2.10

1 枚

足掛金具 0 本

ｍ３× 1.20 ) ＝ 5.3 ―+ 2.10 × 2.10 )÷ 2作業土工

基礎材
再生砕石

最大粒径40mm
t=200mm

桝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

×型枠 1.10 × 1.05

床掘

4 ＝ 7.980 7.98 ｍ２× 4 + 0.80 × 1.05

1.05 - 0.80 ×

区　   　分 細　　　別 計　　　　　　算　　　　　　式 数　　  量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 1.10 × 1.10 × 0.90 ＝ 0.695 0.70 ｍ３0.80 ×

1.10 1.20

1.20

　　第１号集水桝工 B800-L800-H900　　１基当たり単位数量

0.80 0.90 2.100

0.15 0.15 2.100



B1= 0.80 L1= H1= W1=

B2= 0.20 L2= H2= W2=

B3= 1.20 L3= h=

B4= 1.30 L4=

A ＝ 1.30 × 1.30 ＝ 1.690 1.69 ｍ２

V ＝ 1.30 × 1.30 × 0.20 ＝ 0.338 0.34 ｍ３

1.7 ― ｍ２

＝ 2.1 ― ｍ３

基面整正 1.30 × 1.30 ＝

0.20 ＝ 4.9 ― ｍ３

残土処理 7.000 - 4.900

1.25 - 1.30 × 1.30 ×埋戻 7.000 - 1.20 × 1.20 ×

作業土工 床掘 ( 2.20 × ― ｍ３× 1.45 ) ＝ 7.022.20 + 2.20 × 2.20 )÷

枚

型枠 1.20 × 1.25 × 4

2 本足掛金具

基礎材
再生砕石

最大粒径40mm
t=200mm

桝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1

0.80 × 1.25 × 4 ＝+

×

数　　  量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 1.20 × 1.20 × 1.25 - 0.80 1.10 ｍ３0.80 × 1.10 ＝ 1.096

10.000 10.00 ｍ２

1.30

区　   　分 細　　　別 計　　　　　　算　　　　　　式

0.20 0.20 2.200

1.20 1.45

　　第2号集水桝工 B800-L800-H1100　　１基当たり単位数量

0.80 1.10 2.200



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１.

縁　石　工

縁石工 歩車道境界ブロック



縁石工　集計表

工　種：縁石工
種　別：縁石工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【縁石工】

歩車道境界ブロック HB-F(標準部) m 3.0   

HB-F(すりつけ部) m 0.6   

HB-M3(横断歩道部) m 9.6   



歩車道境界工延長調書

HB-F
(標準部)

HB-F
(すりつけ部)

HB-M3
(横断歩道部)

〔左側〕

NO.0 ～ NO.0+3.11 4.80

〔右側〕

NO.0 ～ NO.0+2.95 3.00 0.60 4.80

3.00 0.60 9.60

区　間

歩車道ブロック(m)

備　考

計



区　分 細　別

A = 0.42×100.00 = 42.0 42 m2

V = 0.42×100.00×0.10 = 4.20 4.2 m3

 

伸縮目地 t=10mm

土木工事標準設計図集より 6.1 m3

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

0.6 m2土木工事標準設計図集より

 歩車道境界工(HB-F)　  100ｍ当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

歩車道境界
ブロック

C種(両面R)
296㎏/2.00m

土木工事標準設計図集より 49.8

型枠 基礎型枠 0.57×10.00×0.10 41 m2

個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40



区　分 細　別

A = 0.35×100.00 = 35.0 35 m2

V = 0.35×100.00×0.10 = 3.50 3.5 m3

 

基礎砕石
再生砕石

(最大粒径40mm)
t=100mm

伸縮目地 t=10mm 土木工事標準設計図集より 0.4 m2

型枠 基礎型枠 土木工事標準設計図集より 30 m2

個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 土木工事標準設計図集より 4.5 m3

計　  　算　  　式  数 量

歩車道境界
ブロック

横断歩道部
乗入用

土木工事標準設計図集より 49.8

 歩車道境界工(HB-M3)　  100ｍ当たり単位数量 



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１. アスファルト舗装工 凍上抑制層

 (本線車道部) 下層路盤工

上層路盤工

表層工

２. アスファルト舗装工 凍上抑制層

 (歩道一般部) 路盤工

表層工

３. アスファルト舗装工 上層路盤工

 (町道復旧) 表層工

町道横町・蛇坂・荒熊内線 表層工

4. アスファルト舗装工 凍上抑制層

 (町道復旧) 下層路盤工

町道荒熊内18号線 上層路盤工

表層工

舗　装　工



工　種：舗装工
種　別：アスファルト舗装工(本線車道部)

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【本線車道部】

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)，t=13cm m2 279.3   

下層路盤工 再生砕石(RC-40)，t=27cm m2 284.4   

上層路盤工 粒調砕石(M-40)，t=15cm m2 284.4   

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)，t=5cm m2 284.4   

舗装工　集計表



本線車道部　計算書

細別／規格 数 　量

凍上抑制層

再生砕石(RC-40) 舗装面積計算書より ＝ 279.30 279.3 m2

t=13cm

下層路盤工

再生砕石(RC-40) 舗装面積計算書より ＝ 284.40 284.4 m2

t=27cm

上層路盤工

粒調砕石(M-40) 舗装面積計算書より ＝ 284.40 284.4 m2

t=15cm

表層工

⑤再生密粒度As(20F) 舗装面積計算書より = 284.40 284.4 m2

t=5cm

算　　　式



距 離 長  さ 平均長さ 面  積 長  さ 平均長さ 面  積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

NO. 0.000

NO. 3.030 13.6

NO. 0.000 2.55

NO. 16.520 2.55 2.55 42.1

NO. 20.000 2.55 2.55 51.0

NO. 20.000 2.55 2.55 51.0

NO. 20.000 2.55 2.55 51.0

NO. 20.000 2.55 2.55 51.0

NO. 3.800 2.55 2.55 9.7

NO. 0.000

EP 2.200 9.9

105.550 279.3

0

舗　装　面　積　計　算　書

測    点

凍上抑制層：再生砕石(RC-40)

0+3.03

0+3.48

1

2

3

4

5

5+3.80

5+3.80

起点部詳細図より

第2号横断排水工より

計



距 離 長  さ 平均長さ 面  積 長  さ 平均長さ 面  積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

NO. 0.000

NO. 3.030 13.6 13.6

NO. 0.000 2.60 2.60

NO. 16.520 2.60 2.60 43.0 2.60 2.60 43.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0 2.60 2.60 52.0

NO. 3.800 2.60 2.60 9.9 2.60 2.60 9.9

NO. 0.000

EP 2.200 9.9 9.9

105.550 284.4 284.4

0

舗　装　面　積　計　算　書

測    点

上層路盤工：粒調砕石(M-40) 下層路盤工：再生砕石(RC-40)

第2号横断排水工より

0+3.03 起点部詳細図より

0+3.48

1

2

3

4

5

5+3.80

5+3.80

計



距 離 長  さ 平均長さ 面  積 長  さ 平均長さ 面  積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

NO. 0.000

NO. 3.030 13.6

NO. 0.000 2.60

NO. 16.520 2.60 2.60 43.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0

NO. 20.000 2.60 2.60 52.0

NO. 3.800 2.60 2.60 9.9

NO. 0.000

EP 2.200 9.9

105.550 284.4

0

舗　装　面　積　計　算　書

測    点

表層工：⑤密粒度As(20F)

第2号横断排水工より

0+3.03 起点部詳細図より

0+3.48

1

2

3

4

5

5+3.80

5+3.80

計



工　種：舗装工
種　別：アスファルト舗装工(歩道一般部)

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【歩道一般部】

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)，t=15cm m2 21.0   

路盤工 切込砕石(C-20)，t=10cm m2 21.0   

表層工 ⑦再生細粒度As(13F)，t=3cm m2 21.0   

舗装工　集計表



歩道一般部　計算書

細別／規格 数 　量

凍上抑制層 起点部詳細図より

再生砕石(RC-40) 6.1 + 14.9 ＝ 21.00 21.0 m2

t=15cm

路盤工

切込砕石(C-20) 起点部詳細図より

t=10cm 6.1 + 14.9 ＝ 21.00 21.0 m2

表層工

⑦再生細粒度As(13F) 起点部詳細図より

t=3cm 6.1 + 14.9 ＝ 21.00 21.0 m2

算　　　式



工　種：舗装工
種　別：アスファルト舗装工(町道復旧)

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【町道復旧】

　町道横町・蛇坂・荒熊内線

上層路盤工 粒調砕石(M-40)，t=12cm m2 6.1   

表層工 ②再生密粒度As(13)，t=4cm m2 6.1   

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)，t=3cm m2 6.1   

　町道荒熊内18号線

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)，t=13cm m2 5.1   

下層路盤工 再生砕石(RC-40)，t=27cm m2 5.1   

上層路盤工 粒調砕石(M-40)，t=15cm m2 5.1   

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)，t=5cm m2 5.1   

舗装工　集計表



町道復旧　計算書

細別／規格 数 　量

町道横町・蛇坂・荒熊内線

上層路盤工

粒調砕石(M-40) 起点部詳細図より ＝ 6.10 6.1 m2

t=12cm

表層工 起点部詳細図より

②再生密粒度As(13) ＝ 6.10 6.1 m2

t=4cm

表層工 起点部詳細図より

⑤再生密粒度As(13F) = 6.10 6.1 m2

t=3cm

町道荒熊内18号線

凍上抑制層

再生砕石(RC-40) 第2号横断排水工より ＝ 5.10 5.1 m2

t=13cm

下層路盤工

再生砕石(RC-40) 第2号横断排水工より ＝ 5.10 5.1 m2

t=27cm

上層路盤工

粒調砕石(M-40) 第2号横断排水工より ＝ 5.10 5.1 m2

t=15cm

表層工

⑤再生密粒度As(20F) 第2号横断排水工より = 5.10 5.1 m2

t=5cm

算　　　式



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１. 区画線工

区 画 線 工

ペイント式区画線

溶融式区画線



工　種：区画線工
種　別：区画線工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【区画線工】

ペイント式区画線 外側線 ペイント式実線 15cm m 15.6   

溶融式区画線 ドットライン 溶融式破線 30cm m 6.5   

区画線工　集計表



単 位 ： m

備　　考

〔左側〕 6.5

〔右側〕 9.1

計 15.6

単 位 ： m

備　　考

6.5

計 6.5

起点取付け部

　　区画線工  調書　　

測　　点 数　量

外側線　ペイント式実線15cm

ドットライン　溶融式破線30cm

起点取付け部

起点取付け部

測　　点 数　量



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１. 鉄筋コンクリート構造物取壊し

無筋コンクリート構造物取壊し

舗装版切断

舗装版破砕

２. 排水構造物撤去

３. 歩車道境界ブロック撤去

4. 鉄筋コンクリート殻運搬

無筋コンクリート殻運搬

アスファルト殻運搬

殻運搬処理工

構造物撤去工

構造物取壊し工

排水構造物撤去工

縁石撤去工



工　種：構造物撤去工
種　別：構造物取壊し工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート m3 2.9   

無筋コンクリート m3 0.9   

舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下 m 30.8   

舗装版破砕 アスファルト舗装 t=3cm～7cm m3 2.0   

構造物取壊し工 集計表



鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工計算書

細別／規格 数 　量

撤去工平面図より

番号 面積(m2) 延長(m) 体積(m3)

⑤ 0.028 8.1 0.23

⑥ 0.058 5.0 0.29

⑦ 0.136 6.0 0.82

⑧ 0.181 8.0 1.45

⑨ 0.075 1.3 0.10

計 2.89 2.9 m3

算　　　式

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し



無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工計算書

細別／規格 数 　量

撤去工平面図より

番号 面積(m2) 延長(m) 体積(m3)

⑤ 0.045 8.1 0.36

⑥ 0.045 5.0 0.23

⑧ 0.042 8.0 0.34

計 0.93 0.9 m3

算　　　式

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し



舗装版切断工計算書

細別／規格 数 　量

撤去工平面図より

番号 延長(m)

15cm以下 ① 13.9

② 5.6

④ 11.3

計 30.8 30.8 m

算　　　式



舗装版破砕工計算書

細別／規格 数 　量

撤去工平面図より

15cm以下 番号 面積(m2) 厚さ(m) 体積(m3)

① 5.3 0.07 0.37

② 35.4 0.03 1.06

③ 9.2 0.03 0.28

④ 5.0 0.05 0.25

計 54.9 1.96 2.0 m3

算　　　式



工　種：構造物撤去工
種　別：排水構造物撤去工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

排水構造物撤去 落蓋側溝蓋300*300 m 6.0   

自由勾配側溝300*800 m 8.0   

排水構造物撤去工 集計表



排水構造物撤去工 計算書

細別／規格 数 　量

排水構造物撤去 撤去工平面図より

番号 名　　称 延長(m)

(⑦) 落蓋側溝300B 6.0

(計) 6.0 6.0 m

(⑧) 落蓋側溝360 8.0

(計) 8.0 8.0 m

算　　　式



工　種：構造物撤去工
種　別：縁石撤去工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

歩車道境界ブロック撤去 M1型 m 5.0   

M2型 m 8.1   

縁石撤去工 集計表



歩車道境界ブロック撤去工 計算書

細別／規格 数 　量

歩車道境界
ブロック撤去

⑥ ＝ 5.0 5.0 m

⑤ ＝ 8.1 8.1 m

算　　　式

撤去工平面図より

歩車道境界ブロック撤去  M1型

歩車道境界ブロック撤去  M2型



工　種：構造物撤去工
種　別：殻運搬処理工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

鉄筋コンクリート殻運搬 t 7.2   

無筋コンクリート殻運搬 t 2.2   

アスファルト殻運搬 t=3cm～7cm t 4.6   

殻運搬処理工 集計表



殻運搬処理工 計算書

細別／規格 数 　量

殻運搬処理工

＝ 2.89 2.9 m3

＝ 7.23 7.2 t

＝ 0.93 0.9 m3

＝ 2.19 2.2 t

＝ 1.96 2.0 m3

＝ 4.61 4.6 t

　　　　　　    単位体積重量

W = 1.96 × 2.35

算　　　式

鉄筋コンクリート殻運搬

V = 構造物取壊し集計表より

　　　　　      単位体積重量

W = 2.89 × 2.50

無筋コンクリート殻運搬

V = 構造物取壊し集計表より

　　　　　　    単位体積重量

W = 0.93 × 2.35

アスファルト殻運搬(t=3cm～7cm)

V = 構造物取壊し集計表より



（ 工 種 ）

（ 種 別 ） （ 細 別 ）

１.

雑　工

雑工 マンホール調整工



雑工　集計表

工　種：雑工
種　別：雑工

細　別 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

【雑工】

マンホール調整工 第1号マンホール 箇所 1.0   NO.0+1.2



区　分 細　別

 

1.0 個

 マンホール調整工　  1箇所当たり単位数量 

計　  　算　  　式  数 量

マンホール
蓋・受枠

T-25, φ600 撤去・設置 1.0

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ モルタル (3.14*0.41
2 
- 3.14*0.30

2
) * 0.04 = 0.010 0.01 m3

組

調整リング
撤去

H100


